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Standardni pfislusenstvi

MERaTEST
. . . . - sonda se START tlacitkem a sitovou zastrékou
Obchodné zastipenie v SR: - méici vodic 1.2 m 3ty
MERaTEST s.r.0. - méfici vodi¢ 1,2 m modry

DruZstevna 2 (Dom $tat. spravy 2.p. e
916 01 Stara Tura - méfici vod!tf na civee 30m, cerveny

- méfici vodi¢ na civce 15m, modry
Tel.: 032/642 0909 - USB kabel
Mob.: 0903 533 859 - sonda s hrotem a banankem, Zluta
e-mail: molec@meratest.sk - sonda s hrotem a banankem, Gervena
web: www.meratest.sk - sonda s hrotem a banankem, modra

- krokodylkova svorka, Zluta

- krokodylkova svorka, cervena

- zemni ty¢ova sonda 30cm

- pfepravni brasna

- nosny popruh

- drzak baterii LR14

- baterie

- kalibracni list vydany vyrobcem

- navod k obsluze

£ L\

EN/IEC 61557

é\\MERaTEST

Meracie a lestovacie pristroje

SDRUZENY REVIZNI PRISTROJ
SONEL MPI-520

Volitelné pfislusenstvi

- méfici vodi¢ 5m, Cerveny

-méfici vodi¢ 10m, erveny

- méfici vodi¢ 20m, erveny

- kabel pro nabije¢

-kabel pro nabije¢ z automobilové zasuvky 12 V
-adaptér pro tfifazovou zasuvku AGT 16P

- adaptér pro tfifazovou zasuvku AGT 32J

- adaptér pro tfifazovou zasuvku AGT 63J
-adaptér AUTO-ISO-1000C

-adaptér pro testovani RCD chrani¢u TWR-1
-méfici sonda UNI-SCHUKO (WS-04)
-zemni tyCova sonda 0,8m

- pfepravni brasna L3

- proudové klesté C2

-Ni-MH baterie

- krokodylkova svorka, modra

-svérka

-nabijeci adapter Z7

- program Sonel PE4

- program Sonel Schematic + Sonel Pe4




MPI-520

Technicka specifikace

Méfeni impedance smyéky Z,,2uZ, MéFeni vybavovaciho ¢asu t, chrani¢e RCD
Méfeni proudem 23/40 A, méfici rozsahy podle Rozsahy méFeni podle IEC 61557: Oms ... a2 horni mez zobrazované hodnoty
IEC 61557: 0,13..1999,90 (pro vodi 1,2m): Koeficient Ngtici o "
Typ chranie | (. "0riau rozsah Rozliseni Pfesnost
Rozsah Rozliseni Presnost 0,54,
0 - 0...300ms
0,00...19,99Q 0,010 Standardni —
200..199,90 010 (5% m.h. + 3 digitd) L 0..150ms
51, .4
200..19990 10 — 0..40ms 1ms +(2% m.h, + 2 digit)
Jmenovité napéti: 95...270V (pro Z . i Z,,,) a 95...440V (pro Z,,) Y* : 0...500ms
Frekvence: 45...65Hz Selektivni "l
2y 0...200ms
5l 0...150ms
Impedance smycky Z, . (bez vybaveni chrani¢e RCD) Presnost generovaného rozdilového proudu pro 0,5*1,,:-8...0%, pro 1*1,, 2*1,,, 5*1,,: 0...8%
Rozsah Rozliseni Pfesnost Méfeni vybavovaciho proudu (1,) chrani¢i RCD - sinusovy testovaci proud
0,00..19,99Q 0,010 +(6% m.h. + 10 digitt) Zvoleny Rozsah | Rozlieni Testovaci Presnost
proud proud
20,0...199,9Q 0,1Q +(6% mh. + 5 digitd)
+(6% m.h. igitd
20019990 ) o g 10mA 3,3..10,0mA 04mA
Jmenovité napéti: 95...270V i)i)mi\ igjg(?m/-/\\
Frekvence: 45...65Hz m - 100M
03x1,..1,0x1, 5%,
300mA | 90..300mA X X ’
Méreni zemniho odporu R, S00mA 750_500mA TmA
Jmenovité napéti podle IEC 61557-5: 0,5...1999Q T000mA 330._1000mA
Rozsah Rozliseni Presnost Méfeni Ize zahéjit bud kladnou nebo zapornou pulperiodou sinusového testovaciho proudu
0,00..9,99Q 0,010 +(2% m.h. + 4 digita)
10,0..99,90 010 MéFeni vybavovaciho proudu (I, ) chraniéi RCD - pouziti pulzujiciho proudu
100..999Q 10 #(2% m.h. + 3 digitd) ve tvaru pulperiod sinusového proudu se stejnosmérnou slozkou 6mA
1,00...1,99kQ) 001kQ Zvoleny | oo n | Rogliceni | Testovaci Presnost
proud ozlise proud
Méfieni izola¢niho odporu 10mA 4,0...20,0mA 04xl,,..20x1,,
Rozsah méfeni podle IEC 61557-2: 30mA 12.0..42.0mA 0.AmA
- pro Uy, = 50V: 50kQ...250MQ - pro U, = 500V: 500kQ...2GQ ——
-pro U, = 100V: 100kQ...500MQ -pro Uy = 1000V: 1MQ...3GQ 100mA | 40..140mA £10%,,
- pro U, = 250V: 250kQ)...1GQ 300mA 120...420mA 04xly..14x1,
500mA | 200..700mA 1mA
Rozsah Rozliseni Presnost " - .
Méfeni Ize zahdjit bud kladnou nebo zapornou plilperiodou sinusového testovaciho proudu
0...1999%kQ 1kQ
2,00...19,99MQ 0,01MQ \ - Méieni vybavovaciho proudu (1, ) chranié¢t RCD - pouziti pulzujiciho proudu
20079990 XIS +(3% m.h. + 8 digittl) ve tvaru pulperiod sinusového proudu
200...999MQ 1MQ Zvoleny Rozsah Rozligeni Testovaci Piesnost
proud proud
1,00...3,00GQ 0,01GQ +(4% m.h. + 6 digitd)
10mA 4,0...20,0mA 0,1mA
30mA 12...60mA
Test sledu fazi 100mA 40...200mA 04x1,.20xl, +10%],,
Indikace sledu fazi: spravny, opaény 300mA 120...600mA 1mA
Sitové napéti Uy, 100..440V (45...65Hz) U,: 100...440V (45...65Hz)
Zobrazeni napéti faze-faze 500mA 200...1000mA

Méfeni Ize zahajit bud kladnou nebo zapornou plilperiodou sinusového testovaciho proudu

Méfteni ¢inného, jalového a zdanlivého vykonu
Rozsah napéti U,: 0...440V ,m.h.” méfena hodnota
Frekvence: 45...65Hz

Meéreni frekvence pro napéti 50...440V v rozsahu 45,0...65,0Hz

Méfeni cose: 0,00...1,00 (rozligeni 0,01) Pracovni prostfedt:

Pracovni teplota: 0 ... + 50 °C

Test kontinuity PE obvodu malym proudem +200mA Bezpecnost:
Typ izolace:  dvojita, v souladu s PN-EN 61010-1 a [EC 61557
Kategorie IV 300V dle PN-EN 61010-1

Rozsah iSeni ¥
RozliSeni Presnost Kryti die PN-EN 60529: [P 54
0,00...19,99Q 0,01Q
20,0...199,90 0,10 +(2% m.h. + 3 digitd) Ostatnitechnicka data:
200...4000Q 10 Napajeni: 5x alkalicka baterie LR14 nebo Ni-MH baterie(volitelné)

Napéti na otevienych svorkach: 4...9V Autokalibrace testovacich pfivodu
Vystupni proud pro R<2Q: min. 200mA Méfeni pii obou polaritdch protékajiciho proudu

MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom $tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk




