A 1507 3-fazovy aktivny adaptér

Trojfazovy aktivny adaptér

A 1507 je urceny pre
spolupracu s testerom
instalacii M1 3155 Eurotest XD
alebo Ml 3152 Eurotest XC.

V kombinacii s automatickymi
postupnostami (Auto
Sequence ©) umoziuje rychle
automatizovane testovanie
na trojfazovych systémoch.

HLAVNE VLASTNOSTI PODPOROVANE MERANIA
e Standardné bananikové (4mm) vystupy pre pripojenie k 3-fazovej sieti e Napatie a poracie faz

e Izolalny odpor

® Spojitost ochranného vodica
e Odpor voti zemi

POUZITIE ® Odpor N-PE

e Test RCD

e [mpedancia slucky / siete

e Bluetooth komunikacia s testerom instalacii
e Automaticke zapnutie / vypnutie

e Testy na 3-f systémoch poZitim dodanych krokosvariek a meracich hrotov
e Testy na 3-f zasuvkich pouZitim d'alsich adaptérov (na objednavku)

PODPOROVANE PRISTROJE
e Furotest XC (MI3152)

e Eurotest XC 2,5kV (MI3152 H)
e Eurotest XD (Ml 3155)

NORMY

EMC:

e EN 61326-1

o EN 61326-2-2

Bezpecnost:

e EN £1010-1

e EN £1010-2-030
e EN £1010-031



TECHNICKE PARAMETRE:

Napajanie 4,5V dc (3x 1,5V AA alkalické batérie alebo aku)
Vydrz batérii 10 hodin

Kategdria 600V CAT I, 300V CAT IV

Krytie (P54 {v otvorenom stave)

Rozmery 13cmx7cmx 20cm

Rozsah prac. teploty okolia 0°C az +40°C

Max vlhkost 95%rH, bez kondenzovania

Standardna sacast dodavky

Prislusenstvo na objednavku

A 1641 Adzptér CEE 5-P 16A
m\ (male) / Schuko zastrcka

A 1642 Adaptér CEE 5-P 3ZA
(male) / Schuko zastrtka

e A 1507 3-f adaptér

e Napajaci adaptér + 3x NIMH nabijacie batéerie AA
e Meraci kabel 1,5m Zierny, 3 ks

e Meraci kabel 1,5m zeleny

e Meraci kabel 1,5m modry

e Krokosvorka Cierng, 3 ks

o Krokosvorka zelena MERATEST s.r.o. o
Druzstevna 2, 916 01 Stara Tura
Mobil: +421 903 533 859

e Kalibratny list Tel.: +421 32/642 0909

E-mail: molec[dmeratest.sk
www.meratest.sk

Vas dodavatel:

e Krokosvorka modra



