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A 1532 EVSE adaptér je Specialne prislusenstvo
uréené pre averenie elektrickej bezpe€nosti

a funkéné otestovanie nabijacich stanic pre
elektramobily {EVSE), v spolupraci s podporovanymi
testermi instalacii Metrel.

UmoZauje vykonanie testov EVSE Mode 3

s konektorom typu 2.

Ak sa pouZije v sginnosti s funkciou AUTO
SEQUENCE®, test prebehne na jedno stlacenie
tlatidla. Nasledne j2 moZné vytladit profesionalnu
spravu pomocou programu MESM.

HLAVNE VLASTNOSTI

e Standzardné 4 mm bananikoveé vystupy pre pripojenie ku 3-fazovému testeru indtalacii

o |ndikatory napatia na vystupoch EVSE

® Vol'ha odporu Proximity Pilot pre simulaciu pritomnosti kabla elektrovozidla a detekciu vellkosti pridu
® Vol'ha odporu Control Pilot pre simulaciu stavu elektrovozidla

o \ystup pre pripojenie k 1-fazovému testeru instalacii (F&za 1, N, PE)

e Konektor typu 2 Male pre pripojenie k EVSE

POUZITE NORMY

® Podpora EV RCO 6 mA Bezpetnost
® Podpora funkeénych testov ® EN £1010-1
® Podpora EVSE AUTO SEQUENCE® Funkénost

o \iytvorenie spravy pomocou PC SW MESM ® EN 61851-1

KOMPLETNE TESTOVANIE EVSE

Analyzator A1632 (alebo A 1532) v komhinacii s testermi Metrel Ml 3155 alebo Ml 3152 pondka kompletné rieenie pre testovanie
v obvodoch s vypinacou ochranou BV RCD alebo EV RCM 6mA de. Je mozné vykonat kompletny test RCD vratane ramp testu
aimpedancie slu¢ky (7s red) bez vwpnutia chrani¢éa. To znamend, Ze testy vyhovuji normam IEC 62572 (pre kahle Mode 2) a EN
62955 (pre kable Mode 3)

POUZITIE /\
PE ‘ )
o Testovanie nabjjacich stanic e . ?

® Pryptné a periodické
testovanie sikromnych
i verejnych nabijacich stanic.




PODPOROVANE PRISTROJE

TECHNICKE UDAJE

Vstupné napatie

400 V (3-fazoveé)

Frekvencia

50 Hz

Testovaci prid

267 A (10 ms) prerusovany rezim

PP {Proximity Pilot) simulacia

Rozpojeny obvod
13 A
20A
32 A
63 A

CP (Control Pilot) simulacia

Stav A (nepripojeny)

Stav B (pripojeny. nenabija sa)

Stav C {nabijanie bez ventilacie}

Stav 0 (nabijanie s ventilaciou)

Stav E {chyba - skrat CP na PE cez diddu)

Prepédtova kategdria

300V CAT

Krytie 1P 40

Ochrana Dvolitd izolacia
Rozmery 250 %100 % 70 mm
Hmotnost 0.90 ko

Rozsah prac. teploty okolia

0°C... +40°C, max 95%rH, bez kondenzovania

Vas dodavatel:

MERATEST s.r.o.

Druzstevna 2, 916 01 Stara Tura

Mobil: +421 903 533 859
Tel.: +421 32/642 0909

E-mail: molec@meratest.sk

www.meratest.sk

METREL D.D.

Measuring and Regulation Equipment Manufacturer

Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenia
T +386 (0)175 58 200, F +386 (0)175 49 226

metrel@metrel.si, www.metrel.si

SUCAST DODAVKY

® FV/SE adapter
® Ochranné puzdro

Priklad AUTO SEQUENCE®



