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4 Meracie a testovacie pristroje

PU 182.1 Megmet 501 D - pfistroj pro méteni izola¢nich odport -

Technické udaje:

Izola¢ni odpor
Rozsahy méfeni:

Jmenovitd ss métici napéti:

Jmenovity proud:
Zkratovy proud:
Napéti naprézdno:

Urceni:

Meéfici pristroj PU 182.1 Megmet 501 D slouZzi k méteni izola¢niho odporu elektrickych predmétl
a zafizeni pfi jmenovitych stejnosmérnych napétich 100, 250 a 500 V. Dale mé&fi stejnosmerna i
stiidava napéti do 550V.

Prednosti:

- pristroj splituje pozadavky normy DIN 57 413/VDE 0413, dil 1.

- jednoduché ovladani

- Cislicové zobrazeni métenych veli¢in

- blokovani méfeni izola¢niho odporu pfi pfitomnosti ciziho napéti na méfeném objektu

- automatické vybiti ptipadné kapacitni slozky méteného objektu po skonéeni méteni

- automatické piepnuti a indikace ss/st pti méteni ciziho napéti a u ss napéti indikace polarity
- indikace nedostate¢ného napéti napajecich ¢lanku

- pistroj i prisluSenstvi jsou v provedeni s dvojitou izolaci

Pristroj odpovida:

Pozadavkim normy DIN 57 413/VDE 0413, dil 1. Mé&fi¢e izola¢niho odporu

Bezpeénostnim pozadavkiim dle CSN EN 61010-1 Zafizeni ti. ochr. I1. pro napéti 300 V CAT III.
a pozadavkim EMC dle CSN EN 50081-1 a CSN EN 50082-2.

Popis:

Ptistroj je zabudovan do pouzdra z termoplastu V horni ¢4sti ptistroje je umistén LCD displej. Ve
stiedni €asti je knoflik pfepinace rozsahti méfeni. V pravé horni ¢asti panelu je umistén posuvny
ptepina¢ méticich napéti, spojeny s vypina¢em. Na pravém boku je tlacitko, po jehoz stlaceni
¢ele je konektor pro ptipojeni nabijec¢e NiCd ¢lankd. Levy bok piistroje slouzi jako drzak, ve
kterém miize byt uchycena métici $ittira (pfi pfenaseni ptistroje). Na hornim cele je odnimatelny
méfici hrot. Misto ného je mozno pfipojit druhou méfici $idru, dodavanou jako prislusenstvi.
K ptislusenstvi patii i dvé ndsuvné krokosvorky. Napajeci ¢lanky se vkladaji ze spodni strany po
odejmuti vicka.

0.010 az 1.999 MQ
0.010 az 19.99 MQ
5.0 az 199.9 MQ
50.0 az 1999 MQ
100, 250, 500V

1.1 mA

<1.5mA

asi 120V, 270V, 530V

Zivotnost napajecich baterii: a) LR6 asi 3600 méteni
(dle DIN 57413/VDE 0413) b) R6 asi 1200 mé&feni

Pietizitelnost:

Napéti

Rozsah méfeni:
Vliv kmitoctu:
Vnitini odpor:
Ptetizitelnost:
Piesnost méteni

¢) NiCd asi 1200 méfeni
600V stt. i ss po dobu 10 s

20 az 550 V ss i stf.
ptidavna chyba £1,5% MH v rozsahu 65 az 500 Hz
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Meracie a testovacie pristroje

Napéti a odpor vSechny rozsahy: £(2.0% z MH + 5D)

Pracovni chyba:

Rozsah pracovnich teplot:
Odolnost proti teplotam:
Rozméry:

Hmotnost:

+(5.0% z MH + 5D) MERATEST s.r.o.

5°Caz40°C Druzstevna 2, 916 01 Stara Tura
-25°C az 55 °C Mobil: +421 903 533 859
308x92x57 mm Tel.: +.421 32/642 0909

asi 500 g E-mail: molec@meratest.sk
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