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C.A6511aC.A6513  MERICE IZOLACNiCH ODPORU

Charakteristika

* Analogové testery izolaénich odporii
e Méreni izolacnich odpord do 1000 MQ
e ZkuSebni napéti C.A 6511 500V
C.A 6513 500V, 1000 V
e Méfeni stfidavého napéti do 600 V
e MéFeni propojeni =10 Q (se zménou polarity)
e Méreni odporu do 1 kQ (pouze C.A 6513)
e Kontrola stavu baterie
e Automatické vybiti obvodu po méfeni
e Pouziti: zkouSeni elektrickych zafizeni (kabel(i, soucasti, strojti)

B Technickd data
: Zobrazeni Analogové stupnice
W

Méreni izolaénich odporii
ZkuSebni napéti/Rozsah
C.A 6511 500 V/0,1 ... 1000 MQ

CA 6513 C.A 6513 500 V/0,1 ... 1000 MQ

1000 V/0,1 ... 1000 MQ

Typ. presnost: +5% z rozsahu

Méreni napéti
Rozsah: 0...600VAC
Typ. pfesnost: +3% 7 rozsahu

Méreni propojeni

Rozsah: +0...10Q
Typ presnost: +3% z rozsahu
Testovaci proud: 200 mA
Udaje pro objednévku: Mé#eni odporu (pouze C.A 6513
C.A 6511 P01.1402.01 Rozsah: . 0 5 1kQ
C.A 6513 P01.1403.01 Typ presnost: +3% z rozsahu
“ . . Napajeni: 4x 1,5V, IEC LR6
Soucast dodavky:
Pristroj dle vybéru Elektricka bezpeénost: CSN EN 61010/CAT I11/600V
Méfici vodice
Krokosvorka Stupeii kryti: P40
Baterie 1,5V
Navod k obsluze Hmotnost/rozméry: 500 g/150 x 106 x 55 mm
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