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Meracie a testovacie pristroje

%j\\"”é METREL® | Vysokonapat'ova izolacia / Spojitost’ / Uzemnenie
TESTERY IZOLACIE VYSOKYM NAPATIM

MI 3202 GigaOhm 5 kV

MI 3202 GigaOhm 5 kV ponuka rychle a presné testovanie izolaéného odporu. Pat’' testovacich napéti do 5kV a rozsah
merania do 1 TQ postacuje pre vaésinu aplikacii v priemysle a distribucii energie. Velky analégovo / digitalny displej s
podsvietenim umoznuje €itatelné zobrazenie nameranych vysledkov. Pristroj je vybaveny odolnym puzdrom vhodnym
aj do drsnych podmienok.

MERANIA:

* Meranie izolaéného odporu;
» Meranie napatia;
* Meranie frekvencie.

HLAVNE VLASTNOSTI:

* Rozsah merania do 1 TQ.

e Analégovo / digitalny LCD: namer-
ané hodnoty su zobrazené v digitalnej
aj analdgovej podobe.

* Rychle nastavenie: rychla a jedno-

ducha volba testovacieho napatia (250

V; 500 V; 1 kV; 2,5 kV; 5 kV).

Rychly test: 5 mA prudovy zdroj pre

rychle nabitie kapacitnych zatazi.

¢ Guard pripojenie: pre eliminaciu pov-

rchovych prudov.

Automatické vybitie objektu po

skonceni testu.

Bezpecnost: CAT IV /600 V.

Citatelny displej: velky displrej s

podsvietenim.

Zabudovany nabija¢ a nabijatel'né

batérie: pristroj je dodavany zo sadou

nabijatelnych NiMH batérii a je vy-
baveny zabudovanou nabijackou.

¢ Vysokokvalitné prislusenstvo:

tienené testovacie kable su sucastou

dodavky.

Prenosny: nizka hmotnost len 3 ks

umozfiuje prenacanie v ruke alebo na

ramene.
POUZITIE:
» Testovanie izolaéného odporu
rotacnych strojov a kablov;
» Testovanie vo vyrobe a v udrzbe; SUGAST DODAVKY:

» Vyhladavanie a odstrafiovanie problé-

mov izolacie kazdého druhu.
* Pristroj GigaOhm 5 kV

« Hlavny sietovy kabel

NORMY: * 10 kV tieneny kabel s hrotom, Cierny, 2 m

» 10 kV tieneny kabel s hrotom, cerveny, 2 m
Funkcia: « 10 kV krokosvorka, 2 ks (&ierna, dervena)
IEC/EN 61557-2 « Guard vodi¢, zeleny, 2 m
Elektromagneticka kompatibilita: « Krokosvorka, zelena

EN 61326 class B + 6 x 1.2 V NiMH nabijatelné batérie, typ C
Bezpec€nost: EN 61010-1; EN 61010-  « Navod na obsluhu
031 Kalibragny list
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TECHNICKE PARAMETRE:

Funkcia Rozsah merania RozliSenie Presnost’
5kQ ... 999 kQ 1kQ +(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
1.00 MQ ... 9.99 MQ 10 kQ +(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
10.0 MQ ... 99.9 MQ 100 kQ +(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)

|1zolaény odpor 100 MQ ... 999 MQ 1 MQ +(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
1.00 GQ ... 9.99 GQ 10 MQ +(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
10.0 GQ ... 99.9 GQ 100 MQ +(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
100 GQ ... 999 GQ 1GQ +(10 % z meranej hodnoty + 3 dig)

Testovacie napatie 0V ...5500V 1V +(3 % z meranej hodnoty + 3 V)

Napatie AC / DC 0OV...600V 1V +(3 % z meranej hodnoty + 4 V)

Frekvencia 45.0Hz ... 65.0 Hz 0.1 Hz +0.2 Hz

Batérie 6 x 1.2 V NiMH nabijatelné batérie, typ C

Displej Analdégovo / digitalny LCD s podsvietenim

Kategoria CAT IV /600 V

Ochranna trieda Dvojita izolacia

Rozmery 310 x 130 x 250 mm

Hmotnost 3 kg

HLAVNE VLASTNOSTI:

Jednoduché a rychle nastavenie parametrov Velky analégovo / digitalny displej
testu s podsvietenim.

Guard pripojenie

Vas distributor:

MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom $tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk
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