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Třífázový 
zásuvkový adaptér 

AGT-16C, 16 
A (PEN)

WAADAAGT16C • •

Třífázový 
zásuvkový adaptér 

AGT-16P, 16 A
WAADAAGT16P • •

Průmyslový 
zásuvkový adaptér 

AGT-16T, 16 A
WAADAAGT16T • •

Třífázový 
zásuvkový adaptér 

AGT-32C, 32 
A (PEN)

WAADAAGT32C • •

Třífázový 
zásuvkový adaptér 

AGT-32P, 32 A
WAADAAGT32P • •

Průmyslový 
zásuvkový adaptér 

AGT-32T, 32 A
WAADAAGT32T • •

Třífázový 
zásuvkový adaptér 

AGT-63P, 63 A
WAADAAGT63P • •

Adaptér 
AutoISO-2500 WAADAAISO25

Adaptér 
AutoISO-5000 WAADAAISO5 • •

Adaptér WS-04 s 
úhlovou zástrčkou 

UNI-SCHUKO
WAADAWS04 •

Baterie NiMH 9,6 
V 2,5 Ah pro MIC-

2505/2510
WAAKU10

Transportní 
pouzdro L4 WAFUTL4 1 1 1 1

Transportní 
pouzdro M6 WAFUTM6 1 1

Transportní 
pouzdro M7 WAFUTM7

Transportní 
pouzdro M8 WAFUTM8 1 1

Krokosvorka, 
černá, 1 kV, 20 A WAKROBL20K01 • 1

Krokosvorka, 
černá, 11 kV, 32 A WAKROBL32K09 1 1 1 1 1 1

Krokosvorka, 
červená, 1 kV, 

20 A
WAKRORE20K02 • •

Krokosvorka, 
červená, 11 kV, 

32 A
WAKRORE32K09 1 1 1 1 1 1

Krokosvorka, 
modrá, 1 kV, 20 A WAKROBU20K02 1 •
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Krokosvorka, 
modrá, 11 kV, 32 A WAKROBU32K09 1 1 1 1 1 1

Bluetooth 
miniklávesnice WAADAMK • •

PC software: 
Schémata 
SONEL 2

WAPROSCHEM

PC software: 
SONEL PE 5 WAPROSONPE5 • • • • • •

PC software: 
Sonel Reader WAPROREADER 1 1 1 1 1 1 1

Zkušební kabel 
1,2 m, černý, 1 kV 

(banánky)
WAPRZ1X2BLBB 1

Zkušební kabel 
1,2 m, černý, 1 kV 
(banánky, stíněný)

WAPRZ1X2BLBBE 1 •

Zkušební kabel 
1,2 m, červený, 1 

kV (banánky)
WAPRZ1X2REBB 1 1

Zkušební kabel 
1,2 m, modrý, 1 kV 

(banánky)
WAPRZ1X2BUBB 1 •

Zkušební kabel 
1,8 m, černý, 11 kV 
(banánky, stíněný)

WAPRZ1X8BLBBE10K • • 1 1

Zkušební kabel 
1,8 m, černý, 5 kV 
(banánky, stíněný)

WAPRZ1X8BLBB 1 1

Zkušební kabel 
1,8 m, červený, 11 

kV (banánky)
WAPRZ1X8REBB10K • • 1 1

Zkušební kabel 
1,8 m, červený, 5 

kV (banánky)
WAPRZ1X8REBB 1 1

Zkušební kabel 
1,8 m, modrý, 11 

kV (banánky)
WAPRZ1X8BUBB10K • • 1 1

Zkušební kabel 
1,8 m, modrý, 5 kV 

(banánky)
WAPRZ1X8BUBB 1 1

Zkušební kabel 
10 m, černý, 11 kV 
(banánky, stíněný)

WAPRZ010BLBBE10K • • • •

Zkušební kabel 
10 m, černý, 5 kV 

(banánky, stíněný)
WAPRZ010BLBBE5K • •

Zkušební kabel 10 
m, červený, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ010REBB10K • • • •

Zkušební kabel 10 
m, červený, 5 kV 

(banánky)
WAPRZ010REBB5K • •

MIC-XXXX
Sada standardního a volitelného příslušenství 1, 2, 4 - počet u základního příslušenství

• - volitelné příslušenství
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Zkušební kabel 
10 m, modrý, 5 kV 

(banánky)
WAPRZ010BUBB5K • • • •

Zkušební kabel 
20 m, černý, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ020BLBBE10K • • • •

Zkušební kabel 20 
m, červený, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ020REBB10K • • • •

Zkušební kabel 20 
m, modrý, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ020BUBB10K • • • •

Zkušební kabel 
3 m, černý, 11 kV 

(banánky, stíněný)
WAPRZ003BLBBE10K 1 1 • •

Zkušební kabel 3 
m, červený, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ003REBB10K 1 1 • •

Zkušební kabel 3 
m, modrý, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ003BUBB10K 1 1 • •

Zkušební kabel 
5 m, černý, 1 kV 

(banánky, stíněný)
WAPRZ005BLBBE • •

Zkušební kabel 
5 m, černý, 11 kV 

(banánky, stíněný)
WAPRZ005BLBBE10K • • • •

Zkušební kabel 
5 m, černý, 5 kV 

(banánky, stíněný)
WAPRZ005BLBBE5K • •

Zkušební kabel 5 
m, červený, 1 kV 

(banánky)
WAPRZ005REBB • •

Zkušební kabel 5 
m, červený, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ005REBB10K • • • •

Zkušební kabel 5 
m, červený, 5 kV 

(banánky)
WAPRZ005REBB5K • •

Zkušební kabel 
5 m, modrý, 1 kV 

(banánky)
WAPRZ005BUBB • •

Zkušební kabel 
5 m, modrý, 5 kV 

(banánky)
WAPRZ005BUBB10K • • • •

Zkušební kabel 5 
m, modrý, 11 kV 

(banánky)
WAPRZ005BUBB5K • •

Kabel pro nabíjení 
baterie ze zásuvky 
zapalovače cigaret 

vozidla (12 V)

WAPRZLAD12SAM • •

Napájecí kabel 
baterie (IEC C13) WAPRZLAD230IEC 1 1

USB kabel WAPRZUSB 1 1 1 1 1 1
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Síťový kabel se 
zástrčkou IEC C13 WAPRZ1X8BLIEC 1 1 1 1

Síťový kabel se 
zástrčkou IEC C7 WAPRZLAD230 1 1

Kalibrační skříňka 
CS-5kV WAADACS5KV • • • •

Zkušební sonda 
odporu PRS-1 WASONPRS1PL • • • • • • • •

Teplotní sonda 
ST-1 WASONT1 1 1

Zkušební hrot, 
černý, 1 kV (zdířka 

na banánek)
WASONBLOGB1 1 1

Zkušební hrot, 
černý, 11 kV 
(zdířka na 
banánek)

WASONBLOGB11 1 1 1 1

Zkušební hrot, 
černý, 5 kV (zdířka 

na banánek)
WASONBLOGB2 1 1

Zkušební hrot, 
červený, 1 kV 

(zdířka na 
banánek)

WASONREOGB1 1 1

Zkušební hrot 11 
kV s banánkovým 

konektorem - 
červený

WASONREOGB11 1 1 1 1

Zkušební hrot, 
červený, 5 kV 

(zdířka na 
banánek)

WASONREOGB2 1 1

Zkušební hrot, 
modrý, 1 kV 
(zdířka na 
banánek)

WASONBUOGB1 • • •

Zkušební hrot pro 
vysoké proudy 
1 kV (zdířka na 

banánek)

WASONSPGB1

Simulátor kabelu 
CS-1 WAADACS1 • • •

Závěsné popruhy 
L2 (krátké) WAPOZSZE2

Závěsné popruhy 
M1 WAPOZSZE4 1 1

Závěsné popruhy 
W1 WAPOZSZE5 1 1

Závěsné popruhy 
s háčkem M1 WAPOZUCH1 1 1

Napájecí zdroj Z7 WAZASZ7 1 1
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1, 2, 4 - počet u základního příslušenství
• - volitelné příslušenství


