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C.A 6460 a C.A 6462 MERICE ZEMNICH ODPORU

Charakteristika

o Digitalni méfice zemniho odporu, specifického odporu plidy a propojeni pomo-
ci 4-vodicové metody

e MéFeni odporti v rozsahu 0 ...1999 Q ve tfech automatickych rozsazich

e Vhodné i pro méreni za pfitomnosti parazitnich napéti, tellurickych proudii a
velkych prechodovych odporii sond

® Robustni razuvzdorné pouzdro s IP53 vhodné pro pouziti v tézkych podminkach

e Rychla, pfesna a spolehliva diagnostika

e Velky a pfehledny displej s podsvétlenim

e Automaticka kontrola chyb méfeni

e Signalizace zdroji ruSeni na LED

e ndikace pfekroGeni méficiho rozsahu, chybného pélovani sond a stavu baterie

¢ C.A 6462 vybaven navic dobijitelnym zdrojem

|® Soucasti dodavky nejsou zemnici tyCe a vodice, je v8ak mozné si pfiobjednat sou-

C.A 6460 pravy viz sady pro uzemnéni str. 157

Technicka data

Zobrazeni: podsvétleny LCD, 1999 digitil
Méreni odporu
Rozsah: 0,00...19,99 @ 20,00...199,9 Q@ 200,0...1999 Q
Rozlisent: 0,01 Q 0,1Q 1Q
Presnost: (2% z6h.+  +(2% z¢E.h. + +(2% z 6.h. +
+ 1 digit) + 1 digit) + 3 digity)
Test. proud: 10 mA 1 mA 0,1 mA
Méfici kmitocet: 128 Hz
Napéti naprazdno: max. 42 V ef.
Doba méreni: 4 a7z 8 sekund
Napajeni: C.A6460 8x1,5Vtypu EC LR14
Uda'e ro ob'edna'vku: C.A 6462 Akumulator NiMH/120-230 V
C.A 6460 P01.1265.01 ) » I,
C.A 6462 P01.1265.02 Kapacita baterii: C.A 6460 4500 méfeni po dobu 15's
C.A 6462 2000 méreni po dobu 15 s
Soupravy pro méreni uzemnéni viz 5
tabulka na strané 122. Elektricka bezpeénost: CSN EN 61010-1 Ed 95/CAT -2, 30V
- » EMC: CSN EN 61326-1 Ed 98 Il
Soucast dodavky:
Mefici pfistroj Stupeii kryti: P53
Baterie C.A 6460
Akumulator NiMH C.A 6462 Hmotnost/rozméry: | C.A 6460 2,85 kg/273 x 247 x 127 mm
Napdjeci kabel C.A 6462 C.A6462 3,35 kg/273 x 247 x 127 mm
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