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PROFESIONALNE RIESENIE PRE MODERNEHO SPECIALISTU

MI 3121
Tester izolacie a spojitosti

Vyhovuje normam:
IEC/EN 60364

VDE 100

v Velky LCD displej s podsvietenim BS 7671 vydanie 17

v Vysok)'/ rozsah merania az do 30GQ IEC/EN 61557 &ast' 1, 2, 10
v Testovacie napatie 50V az 1000V IEC/EN 61010-1

v Rychle a spolahlivé meranie spojitosti {EC/EN 61326
s automatickym prepinanim polarity

v Meranie napatia a frekvencie

v' Predprogramované limitné hodnoty

v Vyhodnotenie vysledkov s indikaciou LED indikatormi

v Vhodné pre pracu na instalaciach CAT IV

v Magneticky drziak pristroja na uvolnenie ruk

v' Zabudovany nabijac batérii

v Pamat s dvojuroviiovou Struktdrou uloZi vysledky
aj parametre

v Kompatibilny s PC SW EuroLink

v Porty USB a RS232

v Odolny a ergonomicky dizajn

Vseobecné udaje

Napajanie 6x 1.5V batérie alebo
nabijacie akumulatory typu AA

Vydrz batérii cca 13 hod

Kategoria CAT III 600V, CAT IV 300V

Izolacia dvojita

Krytie IP 40

Displej LCD s podsvietenim

Rychlost prenosu 115200 baud (RS232)
256000 baud (USB)

Pamat 1900 merani

Rozmery 14 x 8 x 23 cm

Hmotnost 0.80 kg

Technické adaje

Izolaény odpor (napétia 50V, 100V, 250V dc):
Rozsah merania podla EN61557 je 0.25 MQ aZ 199.9 MQ

Rozsah (MQ) RozliSenie (MQ) Presnost
0.00 az 19.99 0.01 5% + 3 dig
20.0 az 99.9 0.1 10%

100.0 az 199.9 0,1 20%

Izolaény odpor (napétia 500V, 1000V dc):
Rozsah merania podla EN61557 je 0.15 MQ aZ 30 G2

Rozsah (Q) RozliSenie (MQ) Presnost

0.00 M az 19.99 M 0.01 5% + 3 dig
20.0 M az 199.9 M 0.1 5%

200 M az 299 M 1 5%

300 M az 999 M 1 5%

1.00 Gaz4.99 G 10 10%

5.00 G az 19.99 G 10 20%
20.0Gaz29.9G 100 len orientacne
Meraci prud min. 1mA

Skratovy prud  max. 3mA
Automatické vybitie po ukonceni testu

Spojitost 200mA
Rozsah merania podla EN61557 je 0.16 2 az 1999 Q

Rozsah (Q) RozliSenie (Q)  Presnost
0.00 az 19.99 0.01 3% + 3 dig
20.0 a7 199.9 0.1 5%

200 az 1999 1 5%
Napétie naprazdno 6.5Vaz9Vvdc

Meraci prud min 200 mA

Kompenzacia odporu meracich kablov do 5 Q
Automatickd zmena polarity po¢as merania

Spojitost 7mA

Rozsah (Q) RozliSenie (Q)  Presnost
0.0 az 19.9 0.1 5% + 3 dig
20 az 1999 1 5% + 3 dig
Napatie naprazdno 6.5V az9Vdc

Meraci prud max. 8.5 mA

Kompenzacia odporu meracich kablov do 5 Q

Napdtie True RMS

Rozsah (V) Rozlisenie (V) Presnost

0 az 9.99 0.01 3% + 3 dig
10.0 a2z 99.9 0.1 5% + 3 dig
100 az 550 1 5% + 3 dig
Nominalna frekvencia 0 Hz, 15 Hz az 500 Hz
Frekvencia

Rozsah (Hz) Rozlienie (Hz) Presnost
0.00 az 19.99 0.01 0.2% + 1 dig
20.0 a2 199.9 0.1 0.2% + 1 dig
200 az 500 1 0.2% + 1 dig
Nominalne napéatie 10 Vaz 550V

Meranie True RMS




Technické adaje

Test RCD

Nominalny prud (A, AC)
Priebeh test. prudu

Typ RCD

10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
sinusovy (AC), pulzny (A)

G (vSeobecny), S (s oneskorenim)
Polarita test. prudu O°alebo 180°

Rozsah napétia 50V az 264V (45 az 65 Hz)
Kompletny rozsah merania vyhovuje EN 61557.

Dotykové napatie

Rozsah (V) Rozlisenie (V) Presnost

0.0 az 19.9 0.1 -0 az +15% +3 dig
20.0 az 99.9 0.1 -0 az +15%

Cas vypnutia

Rozsah (ms) RozliSenie (ms) Presnost

0 az 300 1 3 ms

Testovaci prud 1/2In, In, 2xIn, 5xIn

Vypinaci prad

Rozsah (In) RozliSenie (In)  Presnost
0.2xIn az 1.1xIn (AC) 0.05xIn 0.1xIn
0.2xIn az 1.5xIn (A)* 0.05xIn 0.1xIn
0.2xIn az 2.2xIn (A) ** 0.05xIn 0.1xIn

* plati pre prud In 30mA a viac
** plati pre prad In 10mA

Impedancia poruchovej slucky
Rozsah merania podla EN61557 je 0.25 Q2 az 9.99 kQ

Rozsah (Q) Rozlidenie (Q)  Presnost
0.00 az 9.99 0.01 5% + 5 dig
10.0 az 99.9 0.1 5% + 5 dig
100 az 999 1 10%

1.00 k az 9.99 k 10 10%

Testovaci prud
Rozsah napatia

6.5A (10ms, pri 230V)
30 V az 500 V (45 Hz az 65 Hz)

Impedancia poruchovej slucky bez vypnutia RCD
Rozsah merania podla EN61557 je 0.46 2 az 9.99 kQ

Rozsah (Q) Rozlidenie (Q)  Presnost
0.00 az 9.99 0.01 5% + 10 dig
10.0 az 99.9 0.1 5% + 10 dig
100 az 999 1 10%

1.00 k az 9.99 k 10 10%

Rozsah napétia 30 V az 500 V (45 Hz az 65 Hz)

Impedancia siete
Rozsah merania podla EN61557 je 0.25 Q aZ 9.99 kQ

Rozsah (Q) Rozlienie (Q)  Presnost
0.00 az 9.99 0.01 5% + 5 dig
10.0 a% 99.9 0.1 5% + 5 dig
100 az 999 1 10%

1.00 k az 9.99 k 10 10%

Testovaci prud
Rozsah napatia

6.5A (10ms, pri 230V)
30 V az 500 V (45 Hz az 65 Hz)

Poradie faz

Rozsah napdtia
Rozsah frekvencii
Zobrazenie vysledkov

100Vac az 550Vac
14 Hz az 500 Hz
1.2.3 alebo 3.2.1

Napatie True RMS, Frekvencia

Rozsah RozliSenie Presnost
0az550V 1V 2% + 2 dig
10.0 az 499.9 Hz 0.1 Hz 0.2% + 1 dig

Vseobecné adaje

Napajanie 6x 1.5V batérie alebo aku typu AA
Vydrz batérii cca 20 hod

Kategéria CAT III 600V, CAT IV 300V

Izolacia dvojita

Krytie IP 40

Displej 128 x 64 bodov LCD s podsvietenim

Rychlost prenosu 115200 baud (RS232)

256000 baud (USB)

Pamaét 1900 merani
Rozmery 14 x 8 x 23 cm
Hmotnost 0.93 kg

MI 3122

Tester prudovych
chranicov (RCD),
impedancie slucky (Z.oop)
a impedancie siete (Z.ing)

Vyhovuje normam:
IEC/EN 60364

VDE 100

BS 7671 vydanie 17
CEI 64.8

IEC/EN 61557 &ast 1,3, 6, 7, 10
IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61326

v Podporuje vSetky testy na obvodoch pod napatim:
- Impedancie slucky a mozny skratovy prud
- Impedancie siete a mozny skratovy prad
v' Zabudovana databaza istiacich prvkov
v' Kompletny test RCD
- ¢as vypnutia
- vypinaci prud
- dotykové napétie
v Test poradia faz
v Kovové tlacidlo pre detekciu dotykového napétia
v Presné meranie impedancie slucky bez vypnutia RCD
v' Predprogramované limitné hodnoty
v Vyhodnotenie vysledkov s indikaciou LED indikatormi
v Vhodné pre pracu na instalaciach CAT IV
v Magneticky drziak pristroja na uvolnenie ruk
v' Zabudovany nabijac batérii
v Pamét s dvojurovriovou Struktdrou ulozi vysledky
aj parametre
v Kompatibilny s PC SW EuroLink
v Porty USB a RS232
v Odolny a ergonomicky dizajn



Vyhovuje normam:
IEC/EN 60364

VDE 100

BS 7671 vydanie 17
CEI 64.8

IEC/EN 61557 ¢ast' 1,5, 10
IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61326

v Podporuje vSetky typy merania zemného odporu:
- Standardné meranie pomocou zemnych sond
- Selektivne meranie s jednymi klieStami
- Meranie pomocou dvoch kliesti
- Meranie Specifického zemného odporu

v Meranie unikajucich pradov klie$tami

v Meranie prudu zataze kliestami

v Vysokd presnost, vysoké odolnost vodi ruseniu

v' Predprogramované limitné hodnoty

v Vyhodnotenie vysledkov s indikaciou LED indikatormi

v Vhodné pre pracu na instalaciach CAT IV

v Magneticky drziak pristroja na uvolnenie ruk

v' Zabudovany nabijac batérii

v Pamat s dvojuroviiovou Struktdrou uloZi vysledky
aj parametre

v Kompatibilny s PC SW EuroLink

v Porty USB a RS232

v Odolny a ergonomicky dizajn

MI 3123

Tester zemného odporu
(aj klieStami bez rozpojenia)

Technické udaje

Zemny odpor - 4 vodiCova metdda
Zemny odpor - meranie jednymi klieStami

Rozsah (Q) Rozlienie (Q)  Presnost
0.00 az 19.99 0.01 3% + 3 dig
20.0 az 199.9 0.1 3% + 3 dig
200 az 1999 1 5%

2000 az 9999 1 10%
Autotest odporu pomocnych sond ano
Autotest rusivého napatia ano
Napétie naprazdno 40 Vac
Skratovy prud max 20 mA
Indikacia nizkeho pradu kliestami ano
Indikacia rusivého prudu ano

Zemny odpor - dvomi klie$tami

Rozsah (Q) Rozlienie (Q)  Presnost
0.00 az 19.9 0.01 10% + 10 dig
20.0 az 30.0 0.1 20%

30.1 az 39.9 0.1 30%
Frekvencia test. napatia 125 Hz
Indikacia nizkeho pradu kliestami ano

Indikacia rusivého prudu ano

Specificky zemny odpor

Rozsah (Qm) RozliSenie (2m)

0.0 az 99.9 0.1
100 az 999 1
1.00 k az 9.99 k 0.01 k
10.0 k az 99.9 k 0.1k
nad 100 k 1k

Presnost je odvodena od merania 4 vodi¢ovou metddou.
PouZitd je Wennerova metdda s rovnakou vzdialenostou
pomocnych sond

Priad True RMS

Rozsah RozliSenie Presnost

0.0 mA az 99.9 mA 0.1 mA 3% + 3 dig
100 mA az 999 mA 1 mA 3% + 3 dig
1.00 Aaz19.99 A 10 mA 3% + 3 dig

Nominalna frekvencia 40 Hz az 500 Hz
Prevod prudovych kliesti 1000:1

Vseobecné adaje

Napajanie 6x 1.5V batérie alebo aku typu AA
Vydrz batérii cca 20 hod

Kategéria CAT 1V 50V

Izolacia dvojita

Krytie IP 40

Displej 128 x 64 bodov LCD s podsvietenim

Rychlost prenosu 115200 baud (RS232)
256000 baud (USB)
Pamat 1900 merani
Rozmery 14 x 8 x 23 cm

Hmotnost 0.85 kg




MI 3121

Rozsah dodavky:

- pristroj MI 3121

- pas na uchytenie

- univerzalny kabel 3x 1.5m

- meracie hroty 2ks (Cerveny, Cierny)
- krokosvorky 2ks (Cervena, cierna)
- 6ks aku NiMH AA + nabijacka

- Navod na obsluhu

- Kalibracny list

Prislusenstvo na objednavku:

A 1160
Rychly nabijac
+ 6ks aku AA

A 1290
PC SW Eurolink PRO
+ USB a RS232 kable

A 1198
Magneticka meracia
sonda

A 1153
Meraci kabel 20m
cierny

A 1154
Meraci kabel 4m
cierny

z-‘

A 1244
Hrotovy ovladac
rovny kabel 1.5m

A 1270
Hrotovy ovladac
toceny kabel 1.5m

A 1271
Mala taska

A 1289
Velka taska
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MI 3122

Rozsah dodavky:

2y,
F K F

- pristroj MI 3122

- pas na uchytenie

- Schuko testovaci kabel

- univerzalny kabel 3x 1.5m

- meracie hroty 3ks (modry, &erny, zeleny)
- krokosvorky 3ks (modry, &ierny, zeleny)

- 6ks aku NiMH AA + nabijacka

- Navod na obsluhu

- Kalibracny list

Prislusenstvo na objednavku:

A 1110
Trojfazovy kabel
Al111
Trojfazovy adaptér

A 1160
Rychly nabija¢
+ 6ks aku AA

A 1290
- PC SW Eurolink PRO
! + USB a RS232 kable

A 1198
Magneticka meracia
sonda

A 1272
Zastrcékovy ovladac
to¢eny kébel 1.5m

A 1256
Zastrcékovy ovladac
rovny kabel 1.5m

A 1270
Hrotovy ovladac
toceny kabel 1.5m

; A 1244
i Hrotovy ovladac
rovny kabel 1.5m

A 1271
Mala taska

A 1289
Velka taska

MI 3123

Rozsah dodavky:

- pristroj MI 3123

- pas na uchytenie

- meraci kabel 4,5m modry

- meraci kabel 4,5m cerveny

- meraci kabel 20m zeleny

- meraci kabel 20m cierny

- zemné pomocné sondy 4ks

- 6ks aku NiMH AA + nabijacka
- Navod na obsluhu

- Kalibracny list

Prislusenstvo na objednavku:

A 1018
Nizkorozsahové
prudové klieste

A 1019
Pradové klieste

A 1160
Rychly nabijac
+ 6ks aku AA

A 1290
PC SW Eurolink PRO
+ USB a RS232 kable

A 1271
Mala taska

A 1289
Velka taska

S 2007
Zemna sada 50m

S 2009

4ks meracie kable 2m
(Cerveny, Cierny,
zeleny, modry)

Vas dodavatel:

MERaTEST s.r.o.

Druzstevna 2 (Dom §tat. spravy 2.p.)
916 01 Stara Tura

Tel.: 032/ 642 0909

Mob.: 0903 533 859

e-mail: molec@meratest.sk

web: www.meratest.sk




