
Dátum kalibrácie: 18. 12. 2017Výrobné číslo: 0000000

Užívateľ:

Model:  MI 3360
Údaje prístroja:

182513234 Správa o testovaní el. Chladnička 12. 9. 2020 12. 9. 2018 Vyhovuje

Spojitosť Vyhovuje

Výsledky

R 0,13 Ω Vyhovuje

Limity

H Limit  (R) 0,3 Ω

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:28:26

Výstup P/S - PE

I vyst 0,2 A

Trvanie 5 s

R iso Vyhovuje

Výsledky

Riso 1,83 MΩ Vyhovuje

Riso-S 4,75 MΩ Vyhovuje

Um 525 V

Limity

D Limit  (Riso) 1,00 MΩ

D Limit  (Riso-S) 1,00 MΩ

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:29:15

Typ Riso, Riso-S

Uiso 500 V

Trvanie 5 s

Rozdielový Unik Vyhovuje

Výsledky

Idiff 0,134 mA Vyhovuje

P 4 W

Limity

H Limit  (Idiff) 3,50 mA

Parametre
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Dátum Čas 12.09.2018 14:29:45

Trvanie 3 s

Zmena Áno

Delay 5 s

182513238 Správa o testovaní el. Mikrovlnka 12. 9. 2020 12. 9. 2018 Nevyhovuje

Spojitosť Nevyhovuje

Výsledky

R 0,57 Ω Nevyhovuje

Limity

H Limit  (R) 0,3 Ω

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:30:29

Výstup P/S - PE

I vyst 0,2 A

Trvanie 5 s

R iso Nevyhovuje

Výsledky

Riso 0,54 MΩ Nevyhovuje

Riso-S >199,9 MΩ Vyhovuje

Um 525 V

Limity

D Limit  (Riso) 1,00 MΩ

D Limit  (Riso-S) 1,00 MΩ

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:30:47

Typ Riso, Riso-S

Uiso 500 V

Trvanie 5 s

Rozdielový Unik Vyhovuje

Výsledky

Idiff 0,447 mA Vyhovuje

P 4 W

Limity

H Limit  (Idiff) 3,50 mA

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:31:18

Trvanie 3 s

Zmena Áno

Delay 5 s

182513238 Správa o testovaní el. Kanvica 12. 9. 2020 12. 9. 2018 Nevyhovuje

Cl_1_Iso Nevyhovuje

Vizuálne Vyhovuje

         pripojovacie body vodičov Vyhovuje

         káble Vyhovuje

         kryty Vyhovuje
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         popisy a značenia Vyhovuje

Spojitosť Vyhovuje

Výsledky

R 0,11 Ω Vyhovuje

Limity

H Limit  (R) 0,3 Ω

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:49:10

Výstup P/S - PE

I vyst 0,2 A

Trvanie 5 s

R iso Nevyhovuje

Výsledky

Riso 0,54 MΩ Nevyhovuje

Um 525 V

Limity

D Limit  (Riso) 1,00 MΩ

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:49:18

Typ Riso

Uiso 500 V

Trvanie 5 s

Sub-únik Prázdny

Limity

H Limit  (Isub) 3,50 mA

Parametre

Typ Isub

Výstup 230 V

Trvanie 5 s

Funkčné Prázdny

         mechanická činnosť Prázdny

         elektrická činnosť Prázdny

         bezpečnostné relevatné funkcie Prázdny

123456789012 Správa o testovaní el. Kavovar 12. 9. 2020 12. 9. 2018 Vyhovuje

Cl_1_Iso Vyhovuje

Vizuálne Vyhovuje

         pripojovacie body vodičov Vyhovuje

         káble Vyhovuje

         kryty Vyhovuje

         popisy a značenia Vyhovuje

Spojitosť Vyhovuje

Výsledky

R 0,11 Ω Vyhovuje

Limity

H Limit  (R) 0,3 Ω
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Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:54:22

Výstup P/S - PE

I vyst 0,2 A

Trvanie 5 s

R iso Vyhovuje

Výsledky

Riso 2,97 MΩ Vyhovuje

Um 525 V

Limity

D Limit  (Riso) 1,00 MΩ

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:54:30

Typ Riso

Uiso 500 V

Trvanie 5 s

Sub-únik Vyhovuje

Výsledky

Isub 0,09 mA Vyhovuje

Limity

H Limit  (Isub) 3,50 mA

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 14:54:37

Typ Isub

Výstup 230 V

Trvanie 5 s

Funkčné Vyhovuje

         mechanická činnosť Vyhovuje

         elektrická činnosť Vyhovuje

         bezpečnostné relevatné funkcie Vyhovuje

GV123 Správa o testovaní el. MIKROVLNKA2 12. 9. 2020 12. 9. 2018 Nevyhovuje

Cl_1_Iso Nevyhovuje

Vizuálne Vyhovuje

         pripojovacie body vodičov Vyhovuje

         káble Vyhovuje

         kryty Vyhovuje

         popisy a značenia Vyhovuje

Spojitosť Vyhovuje

Výsledky

R 0,11 Ω Vyhovuje

Limity

H Limit  (R) 0,3 Ω

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 15:00:39

Výstup P/S - PE
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I vyst 0,2 A

Trvanie 5 s

R iso Nevyhovuje

Výsledky

Riso 0,54 MΩ Nevyhovuje

Um 525 V

Limity

D Limit  (Riso) 1,00 MΩ

Parametre

Dátum Čas 12.09.2018 15:00:47

Typ Riso

Uiso 500 V

Trvanie 5 s

Sub-únik Prázdny

Limity

H Limit  (Isub) 3,50 mA

Parametre

Typ Isub

Výstup 230 V

Trvanie 5 s

Funkčné Prázdny

         mechanická činnosť Prázdny

         elektrická činnosť Prázdny

         bezpečnostné relevatné funkcie Prázdny
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