INFRACERVENY DIGITALNITEPLOMER SIR10

SUMMIT

A\MERaTES
'J Meracie a testovacie pristroje

Mikroprocesorem fizeny infracerveny digitalni teplomér SIR10 ma méfici
rozsah -18 az 510°C (0 az 950°F), laserové zamérovani. Disponuje funkci
HOLD pro pfidrzeni Udaje na displeji, jako pfislusenstvi ma zadni osvétleni
displeje, nastavitelnou emisivitu. Pistolové provedeni zaruéuje snadné
ovladani.

TECHNICKE UDAJE

rozsah méreni -18 az 510°C (0 az 950°F)
presnost + 2% + 2°C (+3,5°F)
odezva 500 ms

spektrum odezvy

7 az14 ym

emisivita

0,3 az 0,95 (nastavitelna)

zobrazeni

LCD displej 4 digits

rozliseni zobrazeni

0,1°C (°F) nebo 1°C (°F)

operacni teplota 0°C az 50°C
operaéni vihkost 10% az 95% RH
pomér D/S 8/1

KALIBRATOR TEPLOTNICH SONDTYPU K CC-TEMPK

LUTRON

THERMOCOUPLE SIMULATOR
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SELECT

0°C, 100°C, 500°C, 1000°C
Kalibrator teplotnich sond typu K umozriuje kalibraci teplomérd a multimetr(
méficich teplotu v rozsahu teplot od 0°C do 1000°C. Propojeni mezi kalibra-
torem a kalibrovanym pfistrojem je provedeno standardnimi konektory DIN,
které jsou aplikovany u vétsiny teplotnich sond typu K. Kalibrator nalezne
uplatnéni pfi ovéfovani pfistrojl jak v laboratornich, tak provoznich podmin-
kach. Ovérovani teplomér( kalibratorem CC-TEMPK je rychlé, ekonomické,
bez nutnosti pouziti zafizeni simulujicich r(izné teploty.
TECHNICKE UDAJE

kalibra¢ni teploty 0°C (32°F)
100°C (212°F)
500°C (932°F)
1000°C (1832°F)

CALIBRATION CHECKER
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presnost + 0,5°C (+1°F)

specifikace

zobrazeni indikace nastavené teploty LED
nastaveni teploty pfepinacem

indikace stavu bat. LED diodou

napajeni 9V baterie

rozmery 50mm x 100mm x 20mm
hmotnost 0,25 kg

KALIBRATOR TEPLOMERU TC-920

LUTRON

Kalibrator teplomért a termoclanku typu K. Presna kalibrace, rozliseni
1°C/F, presnost pFibl. 1%. Siroky méfici rozsah - -199°C az 1230°C /
-325°F az 2246°F. Zabudovany vysoce presny kompenzacni obvod
teplotni linearity. Vybaveni RS 232. Teplotni vstup pro libovolnou stan-
dardni sondu typu K.

TECHNICKE UDAJE

THERMOMETER
- & CALIBRATOR

zobrazeni

super velky LCD 13 mm

mér. / kalibraéni rozsahy

-199 °C az 1230°C / -325°F az
2246°F

vzorkovani pfibl.0,4 s

napajeni baterie 9V /7 mA
hmotnost 280 g (vCetné baterie)
rozméry 185 x 78 x 38 mm
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