KLESTOVY
APPA

TECHNICKE UDAJE

MULTIMETR 36 1l / 36 RII (TRUE RmS)

AV, Q 4
%
3 3/4 digit MERaT!

velky digitalni LCD displej 4000 Cislic

automaticka volba rozsaht, dualni Hallova sonda
schopnost méreni AC/DC 600 A, AC/DC 600V

rozsah odporu 40 MOhm

méfeni TRUE RMS AC V / AC A (pouze model 36 RIl)
akusticka indikace vodivosti

funkce HOLD, MAXIMUM HOLD

elektronické nulovani v rozsahu DC A

moznost nastaveni automatického vypinani, ochrana
obvodu 600V

izolovany vstup typu JACK

maximalni primér vodi¢e 35 mm nebo 40 x 15 mm
prenosné pouzdro deluxe, tvarovany ochranny drzak
bezpeénostni CAT lll/ 600V

displej

rychlost méreni
indikace pretizeni
indikace nizkého
napéti baterie
automatické vypinani
operacni teplota
skladovaci teplota
teplotni koeficient
bezpecénostni normy
max. rozmér vodice
max. otevfeni klestin

digitalni LCD, 4000 ¢isel

2x/1s

“OL” nebo “-OLl”

zobrazi se ikona baterie

pfi poklesu napéti baterie pod operativni
pfibl. 30 min

0°C + 50°C

-20°C + 60°C

0,2 x spec. pfesnost / °C, <18°C, >28°C
IEC 1010-1&UL3111, CAT. lll 600 V
primér 35 mm nebo 40 x 15 mm

do 44 mm

veliéina | rozsah rozliSeni | pfesnost ochrana
ACA 400A, 600A | 100 mA | = (1,9%+5dg) | 800 A
DC A 400A, 600A | 100 mA | = (1,5%+2dg) | 800 A
ACV 400mV+600V | 0,1 mV | £ (1,5%+5dg) | 600 Vrms
DCV 400mV+600V | 0,1 mV | +(0,7%+2dg) | 600V
Odpor 400X+40MQ | 0,1 Q + (0,9%+3dg) | 600 Vrms
Vodivost | prah: pfibl. 50 Q, indikace: tén 2 kHz

(hodnoty AC A a DC A jsou u modelu 36 R Il TRUE RMS)

napajeni
zivotnost baterie
rozméry
hmotnost

desti¢kova baterie 9 V alkalicka apod.
pfibl. 120 h (alkalicka)

86 x 208 x 43 mm

pfibl. 360 g

KLESTOVY MULTIMETR SDC

SUMMIT

290 AV, Q, F, Hz,°F

LCD displej 4000 &islic 3 3/4 digit

méfeni DCV, ACV, AC A, odpor, vodivost, teplota,
kapacita, frekvence
automaticka volba rozsahi
funkce DATA HOLD, MIN / MAX
analogova stupnice bargraf
mod TRIM (vyhlazeni)
automatické vypinani

indikator nizkého napéti baterie
indikator pretizeni

otevieni klestin max. 1,5”
prenosné pouzdro

s e bezpeénostni standardy UL3111, CUL, CAT I,
o IEC1010-1 /600 V
TECHNICKE UDAJE
veli€¢ina rozsah presnost odpor 400 Q
DCV 400 mV 4kQ +0,75% = 3
av 40 kQ
o 400 kQ
jg(;/v £0,75% =3 4MQ +1,5% + 3
40 MQ +1 %3
600V k it 1uF
ACV 4v apacita ] O“HF
(45 + 450 Hz) | 40V
400V £12%+3 100 pF x12%=5
600 V 1000 pF
10 000 pF +3%+5
ACA 40 A frek 1 kH 0,2% + 3
400 A +15%=+5 rekvence 10 kﬁ Ul x
700 A z
teplota -40 + 2372°F | + 3°F + 5 (nejlepsi presnost) vodivost 3V (akusticky signal R < 100 Q)
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