
Sprievodca ponukou

Part No.:

MD 9270 MD 9250 MD 9240 MD 9235 MD 9230 MD 9225 MD 9220 MD 9210

Vlastnosti Popis

MERANIE True RMS

       -

AC - MERANIA
Prúd

10 uA … 150 A 0.1 A … 2000 A 10 mA … 1000 A 10 mA … 600 A 0.1 A … 800 A 0.1 A … 400 A 0.1 A … 2000 A 10 mA … 600 A

Napätie

0.1 V … 600 V 1 mV … 999.9 V 0.1 V … 600 V 0.1 V … 600 V 0.1 mV … 600 V 1 mV … 600 V 1 mV … 600 V 1 mV … 600 V

Frekvencia

    -   

DC - MERANIA Prúd

− 0.1 A … 2000 A − − 0.1 A … 1000 A 0.1 A … 400 A − −

Napätie 

− 1 mV … 999.9 V 0.1 V … 600 V 0.1 V … 600 V 0.1 mV … 600 V 0.1 mV … 600 V 1 mV … 600 V 0.1 mV … 600 V

MERANIE VÝKONU

Činný

 − −  − − − −

Jalový

 − −  − − − −

Zdanlivý

 − −  − − − −

Power factor

 − −  − − − −

Crest factor

 − − − − − − −

Záznam kWHr

− − −  − − − −

Záznam špičky

 − − − − − − −

3-fázový výkon

− − −  − − − −

ĎALŠIE MERANIA

Odpor

−       

Spojitosť -prepísknutie

−       

Kapacita

−  − −    

Dioda 

−  − −    

Teplota

−   − −  − −

Detekcia elektrického poľa

−  − − − −  −

Fáza (-180° … +180°)

 − − − − − − −

Harmonické

 − − − − − − −

THD

 − − − − − − −

Rozbehové prúdy

−  − − −  − −

Frekvenčné pohony VFD

−  − − − − − −

Nízka vstupná impedancia

−  − − − − − −

Unikajúci prúd

 − − − − − − −

OSTATNÉ FUNKCIE

Autocheck

− / −

 

− /

 

− / − − / − −

Data hold

       

MAX hold

  − −   − 

MAX/MIN/AVG

 − − − − − − −

Automatická voľba rozsahov

       

Relatívne meranie

−  − −   − 

Ochrana proti transientom

−  −  −  − −

Zobrazenie displeja

3000 6000 4000 / 9999 6000 4000 4000 6000 4000

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podsvietenie

       −

IP (40)

       

Otvor klieští

31 mm 55 mm 45 mm 26 mm 50 mm 26 mm 45 mm 26 mm

KOMUNIKÁCIA PC Link

−    − − − −

KATEGÓRIA
CAT IV / 1000 V

−  − − − − − −

CAT IV / 300 V 

       

CAT III / 600 V

       

Part No.: MD 115 MD 105

Vlastnosti Popis

AC - MERANIA Napätie 12 V … 1000 V 110 V … 1000 V

OSTATNÉ FUNKCIE Optická indikácia  
Vibrovanie  −

TECHNICKÉ ÚDAJE LED svietidlo  −
IP ochrana 44 40

KATEGÓRIA CAT III / 1000 V  

Part No.: MD 1155 MD 1055

Vlastnosti Popis

AC - MERANIA Napätie 3 V … 1000 V 6 V … 1000 V
Frekvencia 0 Hz … 1000 Hz 

DC - MERANIA Napätie 4 V … 1400 V 6 V … 1400 V

ĎALŠIE MERANIA

Odpor  
Prepísknutie (LED)  
Fáza jednopólovo  
Fáza dvojpólovo  
Indikácia fázy
 >100 V AC  
Vypnutie RCD 30mA  

OSTATNÉ FUNKCIE
Data hold  −
Automatické 
rozpoznanie AC/DC  

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podsvietenie  −
Svietidlo  
Displej LCD LED
IP ochrana 65 65

KATEGÓRIA CAT IV / 1000 V  
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