15XP-B

Udaje pro objednavku:
15XP-B AM.3534088

Soucast dodavky:
Multimetr 15XP-A
Méfici vodice + hroty
Baterie 9 V (vestavénd)
Pouzdro

Magneticky drzak
Navod k pouZziti
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'O Meracie a testovacie pristroje

Charakteristika

e Digitalni multimetr v malém provedeni

e Automaticka volba rozsahu pro rychlé méfeni

e Displej 1999 Eislic, zakladni presnost 0,5 %

e Méfeni stfidavého napéti do 750 V a stejnosmérného do 1000 V
e Méreni stfidavého i stejnosmérného proudu az 2 A

e Testovani TTL logickych obvodii: 20 MHz

e \Iéfeni odporu a kapacity

e Test diod a propojeni

e Funkce DATA HOLD

e Pamét, VolTect™, drzak Magne-Grip™

e Automatické vypnuti pfi necinnosti

e (Ochrana proti pfetiZeni, varovani pfi nespravné zapojeném vstupu
e Jednoletd zaruka ,,Bez otazek*

Technicka data

Zobrazeni 312 LC displej, 1999 dig.
Méreni
Stejnosmérné napéti 200 mV ... 1000 V

+(0,5 % z ¢.h. + 1 dig.)
Stridavé napéti 200 mV ... 750 V
(45-500 Hz) +(1,5 % z ¢.h. + 5 dig.)
Stejnosmérny proud 200 uA...2A

+(1 % z ¢.h. + 1 dig.)
Stridavy proud 200 uA ... 2A
(45-500 Hz) +(1,5 % z ¢.h. + 5 dig.)
Odpor 200 Q ... 20 MQ

+(1 % z ¢.h. + 4 dig.)
Test diod Testovaci U/I: 1,2 mA/ 3V
Test propojeni <25Q
Bezkontaktni zkouSecka 70V ... 600 V (50 aZ 60 Hz)
Test logickych signalii Log.“1%:2,8 V =0,8 V

Log.“0*: 0,8 V 0,5 V
ZkuSebni napéti TTL 5V DC

Ochrana pred pretizenim 1000 Vrms DC/750 V Vrms AC

Provozni teplota 0°C ... +50 °C pfi RH < 70 %

Elektricka bezpeénost CAT 1/1000 V, CAT 11 600 V,
CAT 111/ 300 V

Napajeni Baterie 9 V

Rozméry 155 x 72 x 32 mm

Hmotnost cca. 210 g (vCetné baterie)
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