DIGITALNI MULTIMETRY RADY 110 ,:o\\

MERaTEST

> 4 True RMS multimetry pro rtizna odvétvi

> Méreni napéti, proudu, odporu, spojitosti, teplo-
ty, frekvence (podle typu pfistroje)
Ergonomicky design

Podviceny displej

Analogovy sloupcovy graf (bargraf)

Funkce DH

Moznost ovladani jednou rukou
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Rada 110 zahrnuje 4 multimetry True — RMS, pfi¢emz kazdy je uréen pro jinou oblast pouZiti.

Typ 114 — mutimetr pro zakladni méreni

Typ 115 — multimetr pro praci v terénu, méfi i AC a DC proudy

Typ 116 — multimetr pro méfeni v oblasti vytapéni, vétrani a klimatizace — méfi teploty i pA
Typ 117 — multimetr pro univerzalni méfeni s bezkontaktni indikaci napéti

';I'ECHNICKE UDAJE:

Typ FLUKE 114 FLUKE 115 FLUKE 116 FLUKE 117
Mé&feni napéti (DC/AC True-Rms) Ano Ano Ano Ano
Mé&feni proudu (DC/AC True-Rms) Ne Ano Ne Ano
Pocet Cislic 6000 6000 6000 6000
Podviceny displej Ano Ano Ano Ano
Analogovy sloupcovy graf Ano Ano Ano Ano
Automaticka volba napéti Ano Ne Ano Ano
Bezkontaktni detekce napéti Ne Ne Ne Ano
Vestavény teplomér Ne Ne Ano Ne
Min., Max., pramérna hodnota Ano Ano Ano Ano
Odpor, spojitost Ano Ano Ano Ano
Frekvence, kapacita, diodovy test Ne Ano Ano Ano
PFidrzeni hodnoty na displeji (DH) Ano Ano Ano Ano

Spolec¢né viastnosti multimetru

Funkce Rozsah Rozliseni Pfesnost
Napéti DC 600V 0,1 mVv £ 0,5 % + 2 dig.
Napéti AC 600V 0,1 mV 1% % 2 dig.
Proud DC (neplati pro 114, 116) 10,00 A 1 mA 1 % + 3 dig.
Proud AC (neplati pro 114, 116) | 10,00 A 1 mA £ 1,5 % £ 3 dig.
Odpor 40 MQ 01Q +0,9 % % 1 dig.
Kapacita (neplati pro 114) 10 000 uF 1nF 1,9 % £ 2 dig.
Frekvence (neplati pro 114) 50 kHz 0,01 Hz £ 0,1 % = 2 dig.
Napajeni 9V alkalicka baterie

Rozméry 167 mm x 84 mm x 46 mm

Hmotnost 0,55 kg

Bezpecnost CAT Ill, 600 V
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