MERaTEST

- stejnosmérné a stfidavé napéti,
- stejnosmeérny a stiidavy proud,
- odpor,

- kapacita,

- pracovni cyklus,

- teplota,

- test diody.

Dopliikové funkce méficiho pfistroje:

\Displei 3 7/8 digitu (max. 5000).

Automaticka nebo manudlni zména méficich rozsahu.
Funkce ,,HOLD“, umoZiiujici zdznam vysledku pfi nedostateéném osvétleni
nebo na obtizné dostupnych mistech.

Funkce REL umoZiiuje provadéni relativnich méreni.
Zvukova signalizace kontinuity obvodu (Beeper).
Samoginné vypinani neuZivaného zafizeni.

-

Méfeni stfidavého a stejnosmérného napéti

400,0 mv 01 MV |x(1.5% m.h. + 70 digit) =(0,5% m.h. + 2 digity)
4,000V 0001V | +(12% mh. + 3 digity)
£(1,2% m.h. + 2 digit
40,00V OOV 11 o m. + 3 digity) =27 M- + 2 digit)
400,0V 01V
600 V 1V | +(2,0%m.h. + 4digity)  =(1,5% m.h. + 2 digity)

« ystupni impedance: 7,8 MQ,
« frekvencni rozsah 50...400 Hz.

Méreni stejnosmérného a stiidavého proudu

400,0 pA 0,1 A +(1,5% m.h. + 5 digitu) | £(1,0% m.h. + 3 digity)
4000 pA 1 pA
40,00 mA 0,01 mA +(1,8% m.h. + 5 digitu) | £(1,5% m.h. + 3 digity)
400,0 mA 0,1 mA

4,000A 0,001 A +(3,0% m.h. + 7 digitu) | £(2,5% m.h. + 5 digit0)
10,00 A 0,01A

Vyhradné obchodné zastUpenie pre SR:
MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom $tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura

Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk

Multimetr

CMM-10

Index: WMXXCMM10

Standardni vybaveni:

WAPRZCMP1
WASONTEMK

méfici kabely (2 ks)
teplotni sonda typu K
baterie 9 V

Méreni odporu

400,0Q 0,1Q +(1,2% m.h. + 4 digity)
4,000 kQ 0,001 kQ +(1,0% m.h. + 2 digity)
40,00 kQ 0,01 kQ

400,0 kQ 0,1kQ +(1,2% m.h. + 2 digity)
4,000 MQ 0,001 MQ
40,00 MQ 0,01 MQ £(2,0% m.h. + 3 digity)

Méfeni kapacity

40,00 nF 0,01 nF +(5.0% m.h. + 7 digitt)
400,0 nF 0,1 nF
4,000 pF 0,001 pF +(3.0% m.h. + 5 digitt)
40,00 pF 0,01 uF
100,0 pF 0,1 pF +(5.0% m.h. + 5 digitt)

Méreni frekvence

5,000 Hz 0,001 Hz B
+(1,5% m.h. + 5 digit

50,00 Hz 0,01 Hz £(1,8% m. +5 digitd)

500,0 Hz 0.1 Hz

5,000 kHz 0,001 kHz -
+(1,2% m.h. + 3 digity)

50,00 kHz 0,01 kHz

500,0 kHz 0,1 kHz

MH 1 MH
5,000 MHz 0,001 MHz +(1,5% m.h. + 4 digity)
10,00 MHz 0,01 MHz

citlivost: minimalni G¢innd hodnota napéti 8 V.
Méfreni pracovniho cyklu (napInéni)

0,1..99,9% 0,1% +(1,2% m.. + 2 digity)

citlivost: minimalni G¢inna hodnota napéti 8 V,
§ite impulsu: 100 ps — 100 ms,
frekvenéni rozsah 5 Hz... 150 kHz.

DalSi technické udaje:

- druh izolace.... dvojitd, v souladu s PN-EN 61010-1 a IEC 61557
- napdjeni méficiho pfistroje....... baterie 9 V typ 6LR61
- test diody. 1=0,3mA, U0=15VDC
- test kontinuity. | < 0,3 mA,zvukovy signdl pro R <50 Q
- zobrazeni prekroceni rozsahu symbol 0L’
- frekvence méreni 2 méfeni za sekundu
= VSTUPNT IMPEUAANCE. ...ttty 7.8 MQ (V AC/DC)
- displej..... . LCD, zobrazeni 5000 s ukazateli funkci
- rozméry. 138x68x37 mm
= NMOTNOST PHSTIOJ. ...veveeieieici s 210g
= POJISTKY.e v s rozsah mA, pA: 0,5 A/250 V rychla

rozsah A: 10A/250 V rychla
- doba necinnosti do vypnutf 30 minut
- v souladu s poZadavky NOrem............cccceeveceriennennnes PN-EN 61010-1, PN-EN 61010-2-032

N
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Nominalni podminky uZivani:
- provozni teplota
- skladovaci teplota

0...+50 ‘C pfi vihkosti < 70%
-20...+60 'C pfi vihkosti < 80%




