PINZETOVY LCR MERIC APPA 707

APPA

Kompaktni LCR méFi¢ s max. ¢itanim 20 000
Automaticky vybér LCR testu

Automaticka volba rozsahu; USB rozhrani

Zakladni presnost pfi méfeni indu€nosti a kapacity 0,5%
MéfiL,C,R, D, Q, ®, DCR

Testovaci frekvence: 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz

Technické specifikace:

Méfici rozsahy Zékladni presnost

Kapacita 200pF ~ 200pF (7 rozsah() +(0,5% MH + 5 dig.)
Indukénost 20pH ~ 2000mH (6 rozsaht) +(0,5% MH + 5 dig.)
Odpor 20Q ~ 20MQ (7 rozsah() +(0,5% MH + 5 dig.)

Q 0 ~2000

D 0 ~2000

() +90°

DCR 200Q ~ 200MQ +(0,5% MH + 5 dig.)

Dal§i parametry napajeni: vnitfni Li-ion baterie 3,7V/400mAh (pfipadné pfes externi USB port nebo 5V adaptér);

rozméry 38 x 168 x 23mm; hmotnost 70g véetné pouzdra

DIGITALNI MERIC KAPACITY MS6013

MASTECH

Digitalni méFi¢ kapacity s maximalnim ¢itanim 2000
Rozsahy 200 pF az 20 mF

Manualni volba rozsahu

Zakladni presnost 0,5%

Moznost ruéniho nastaveni nuly

Napajeni 9 V baterii

Rozméry 189 x 91 x 31,5 mm; hmotnost 300g

Technické specifikace:

Kapacita

Méfici rozsahy Presnost
200 pF /2 nF /20 nF /200 nF /2 uF / 20 uF / 200 yF +(0,5% MH + 1 dig.)
2000 pF +(1% MH + 1 dig.)
20 mF +(2% MH + 2 dig.)

DIGITALNI MERIC KAPACIT A INDUKCNOSTI MY6243

MASTECH

Rozsah
2nF

20 nF
200 nF
2 uF

20 pF
200 pF

Pfesnost

3 1/2 dig.
Méfri¢ indukénosti na rozsazich 2mH az 2H
Méfi¢ kapacity kondenzatori v Sesti rozsazich od 2nF do 200uF
Uplatnéni predevsim v oblasti servisnich méreni
Napajeni: 9V baterie; odbér cca 11 mA
LCD displej 3 1/2 dig.; indikace pretizeni “1”; vzorkovani cca 0,4 s
Rozméry a hmotnost: 180 x 91 x 38 mm; hmotnost 340g
Rozliseni Test. frekvence Napétina C Rozsah  Rozliseni Test. frekvence Proudnal
1pF 900 Hz 150 mV 2mH 1 pH 900 Hz 150 pA
10 pF 900 Hz 150 mV 20mH  10pH 900 Hz 150 pA
100 pF 900 Hz 150 mV 200mH  100puH 900 Hz 150 pA
1nF 900 Hz 150 mV 2H 1 mH 900 Hz 150 pA
100F _ |90Hz 150mv Presnost | L <0,5 H: + (2% + 1 dig.)
100nF__ |90 Hz 15mv L>05H: (5% + 1 dig)
C<5pF: £ (1% + 1 dig.)
C>5pF: (2% + 1dig.)
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