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64 MAX, 62 MAX+ a 62 MAX

— , -

Méri teplo v prachu, vlihkosti i ve vodé a vydrzi pad ze 3m.
A navic s moznosti zaznamu dat do vnitini paméti.

Fluke 64 MAX, 62 MAX+ a 62 MAX IR, teploméry s vysokou pFesnosti pro
kazdodenni snadnou préci a které nezruinuji vas rozpocet. Byly navrzeny
dostatecné robustni, aby vydrzely pad ze 3m, ale pfitom byly velmi lehké

ROZSAH TEPLOT

R N ) a kompaktni. MiZete tak méfit i v téch nejtézich podminkéch a dokonce u
~30°Ct0 600°C (-22°F to 1112°F) toho ani nemusite byt diky moZnosti automatického snimdni, ukladani a
62 MAX+ montazi na stativ (64 MAX).

-30 °C to 650 °C (-22 °F to 1202 °F)

62 MAX

-30 °C to 500 °C (-22 °F to 932 °F)
PRESNOST MERENI TEPLOTY
64 MAX

+ 1.0 °C nebo + 1.0 % z méfené
hodnoty - plati vy3si hodnota
+2.0°Cod-10°Cdo 0°C
+3.0°Cod-30°Cdo-10°C

62 MAX+

+ 1.0 °C nebo + 1.0 % z méfené
hodnoty - plati vyssi hodnota
+2.0°Cod-10°Cto 0°C
+3.0°Cod-30°Cto-10°C

62 MAX

+1.5°Cnebo + 1.5 % z méfené
hodnoty - plati vyssi hodnota
+2.0°Cod-10°Cdo 0°C
+3.0°Cod-30°Cdo-10°C
VZDALENOST:PRUMER PLOCHY
64 MAX

20:1

62 MAX+

12:1

62 MAX

10:1

VNITRNI PAMET

64 MAX
99 bodl zéznamu

AUTOMATICKY ZAZNAM HODNOT

64 MAX

Pfesnd a opakovatelnd méreni diky laserové technologii

Presnost méreni teploty od teploty = 0°C: + 1 °Cnebo + 1 % - plati vyssi
hodnota,

20:1 pomér vzdalenosti a prdméru mérené plochy (64 MAX)

Svitilna (64 MAX) a velky podsvétleny displej LCD, ktery je dobfre Citelny
i ve velmi tmavych pracovnich prostorech

Kryti IP54 pro vysokou ochranu proti vnéjsim vliviim

Pristroj zaznamendvéa méreni i kdyZ u néj nejste - staci jej umistit na stativ,
nastavit ¢as a interval a funkce automatického zéznamu sama potfebna
méreni provede a zaznamena (64 MAX)

Pamét pro 99 méficich vodl (64 MAX)

Zobrazeni minimalni, maximalni a priimérné hodnoty. Lze zobrazit
i rozdil mezi dvéma mérenimi

Nastavitelné limity alarmu nizké a vysoké teploty. Snadna indikace
odchylky od nastavenych limit(.

Dvojity rota¢ni laser u 62 MAX+ usnadnuje identifikaci méfené oblasti.
Mérena plocha je meti dvéma body (62 MAX a 64 MAX maiji jen 1 laser)

Maly a lehky - snadno se vejde do bradny s naradim



Technické udaje

h \MERa

FLUKE -

Meracie a testovacie pristroje

64 MAX

62 MAX+

62 MAX

Teplotni rozsah

Presnost (kalibrovano
pfi teploté okoli
23°C+2°Q)

Vzalenost:priimér plochy

Odezva (95 %)
Spektralni odezva
Emisivita (zafivost)
Rozliseni
Opakovatelnost (% z
hodnoty)
Automaticky zaznam
Vnitini pamét
Integrovana svitilna
Napajeni

Typicky vydrz baterii
Véha

Rozméry

Provozni teplota

Skladovaci teplota

Provozni vlhkost

Provozni nadmofska vyska
Skladovaci nadmofska vyskg
Padové odolnost

Pouzité standardy

Ve shodé s
Trida laseru

Kryti

Zaruka

- 30 °C to 600 °C
(-22°Fto 1112°F)

-30°Cto 650°C
(-22 °F to 1202 °F)

+1.0°C nebo + 1.0 % z méfené hodnoty, plati vyssi hodnota
+2.0°Cpro-10°Caz0°C
+3.0°Cpro-30°Caz-10°C

(pocitdno prchogo % energie) (pocitdno prlzgo % energie)
< 500 ms (95 % hodnoty) <300 ms (95 % hodnoty)
8az 14 mikrometrl
0,10 az 1,00
0,1°C(0,2°F)

+0.5 % z méfené hodnoty nebo + 0.5 °C (plati vy3si hodnota)
Nastaveni casu a intervalu
s moznosti zdznamu az 99 méreni
99 méreni
Ano
1 AA alkalicka baterie

30 hodin se zapnutym laserem a podsvicenim 8 hodin se zapnutym laserem a podsvicenim

2559

(175 x85x75) mm
0°Caz50°C(32°Faz122°F)

-20°C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) (bez baterii)

Nekondenzujici @ < 10 °C (50 °F)
<909% RH @ 10 °C (50 °F) az 30 °C (86 °F) < 75 %
RH @ 30 °C (86 °F) az 40 °C (104 °F) < 45 % RH @

40°C (104 °F) az 50 °C (122°F)

do 2000 metrd nad hladinou more
do 12000 metr( nad hladinou mofe
3 metry
Q/ASFO1

CSNEN 61010-1: Stupen zneisténi 2

dle CSN EN 60825-1 Tiida 2,650 nm, < 1 mW &

IP 54 dle CSN EN 60529
3 roky

Vas distributor:

Udaje pro objednavku

Fluke-64 MAX IR Thermometer
Fluke-62 MAX+ IR Thermometer
Fluke-62 MAX IR Thermometer

Soucasti dodavky

Bezkontaktni teplomér dle vybéru

Karabina na zavéseni (pouze 62 MAX+)

Navod k obsluze

(k dispozici také na fluke.com)

Vyhodné sady

Fluke T5-600/62 MAX+/1AC Il

Fluke 62 MAX+/323/1AC

Volitelné prislusenstvi

- 30 °C to 500 °C
(-22 °F to 932 °F)

+ 1.5 °C nebo + 1.5 % z méfené hodnoty, plati vyssi hodnota
+2.0°Cpro-10°Caz0°C
+3.0°Cpro-30°Caz-10°C

10:1
(pociténo pro 90 % energie)

<500 ms (95 % hodnoty)

+ 0.8 % z méfené hodnoty nebo
+ 1 °C (plati vy33i hodnota)

10 hodin se zapnutym laserem a podsvicenim
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MERATEST s.r.o.
Druzstevna 2, 916 01 Stara Tura
Mobil: +421 903 533 859
Tel.: +421 32/642 0909

FL.4297126 E-mail: molecldmeratest.sk
www.meratest.sk

FL.4296076

FLK-TITRIPOD Drzdk na stativ pro 64 MAX

FL.3511872





