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Meracie a testovacie pristroje

snimace teploty NiCr-Ni (typ K) s mini plochym konektorem

GAF 200 (vnabidce také GAF 200/300 - délka jimky 300 mm)
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zapichovaci snimac pro Zivice a Cerstvé betony
-65 ... +550 °C
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velice rychly a pevny, specialné uréeny pro zivice, ¢erstvé betony
jimka z oceli V4A, @ 8 mm postupné zuzovana az na @ 3 mm, rukojet z umélé
hmoty, ochrana vyvodu kabelu, spirélovy kabel (~ 1,2 m po natazeni), konektor

rychlost odezvy Ty voda 0,4 m/s~6s

GRF 200

obj. & 604663

snimac teploty plastu automobilovych pneumatik
-50 ... +200 °C
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rychly zapichovaci snima¢ s nastavitelnou hloubkou vpichu (od 0 do ~14 mm),
snimac Ize pouzit i pro dalSi mékka plasticka média

rukojet' z umélé hmoty, ochrana vyvodu kabelu, spirélovy kabel

(~ 1,2 m po natazeni), plochy konektor

rychlost odezvy Tgy: ~55

GTZ 300

obj. é. 603287

klestovy snima¢

-65 ... +150 °C 1000
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pro méfeni povrchové teploty trubek

pro trubky do ~ @ 25 mm, 1 m dlouhy silikonovy kabel, plochy konektor
rychlost odezvy Tyy: ~3s

GTF 300

obj. ¢. 600072

drétovy snimac pro velice rychla méreni
méfici Spicka zkroucenda a svafena

GTF 300-UV

obj. ¢. 600081

dratovy snimac pro velice rychla méreni
méfici Spicka nezkroucené a svafena

GTF 300-SP

obj. ¢. 605973

dratovy snimac pro velice rychla méreni
méfici Spicka s kulitkou svaru

-65 ... +300 °C, izolace trvale do max. +250 °C
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velice rychla méreni teploty vzduchu, plyn, kapalin a malych ploch
termoc¢lankové zkroucené dréaty @ 0,2 mm s teflonovou izolaci, svafend
méfici Spicka, velmi flexibilni, plochy konektor

(délky do 50 m na objednavku mozné)

rychlost odezvy Ty voda 0,4 m/s~0,3s

Vas distributor:

GTF 300 GS
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+400°C] Obi. ¢ 602554
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+250°C
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+200°C

dréatovy snimac pro velice rychla méfeni
méfici Spicka zkroucené a svarena

GTF 300 GS-UV

obj. ¢. 607893

dréatovy snimac pro velice rychla méfeni
méfici Spicka nezkroucena a svarena

GTF 300 GS-SP

obhj. ¢. 606208

dratovy snimac pro velice rychla méfeni
méfici Spicka s kulickou svaru

-65 ... +400 °C

I ~1000

velice rychla méreni vyssi teploty vzduchu, plynd a malych ploch (ne pro
kapaliny), termoclankové draty @ 0,2 mm se skelnou izolaci, plochy konektor

rychlost odezvy Ty voda0,4m/s~0,3s
délky do 50 m na objednavku mozné

GMF 250
ohj. ¢. 600071
povrchovy snima¢ s magnetickym drzakem
-65 ... +250 °C
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pro plochy z magneticky vodivych materialt, odpruzena méfici sonda s kovo-
vou ploSkou ~ @ 5 mm, ~ 1 m zkroucené vedeni s teflonovou izolaci, konektor

rychlost odezvy To;: ~5s

GMF 200

obj. ¢. 601377

povrchovy snima¢ s magnetickym drzakem
-65 ... +200 °C

pro plochy z magneticky vodivych materialli, odpruzena méfici sonda
s kovovou ploSkou ~ @ 5 mm, robustni provedeni (vysoka sila magnetu),
2 m silikonovy kabel, plochy konektor

rychlost odezvy Tqy: ~55
GGF 200
obj. & 603418 n1
snimag pro zmrazené zhozi e LR
-65 ... +200 °C 8 :
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Ize zavrtat do zmrazeného zhoZi bez predvrtavani, jimka z oceli V4A,
@ 6 mm se Spickou ve formé vrutu, spiralovy kabel (~ 1,2 m po natazeni ),
plochy konektor

rychlost odezvy Tyy: ~15s
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