DIGITALNI LUXMETRY LX-1102 LX-1108 LX-103 LX-105

LUTRON

TECHNICKE UDAJE

ISO 9002

LUXMETR LX-1102, LX-1108

rozsah rozliSeni presnost

0 + 40 lux 0,01 lux +(83% +0,5%)

25 + 400 lux 0,1 lux

250 + 4 000 lux 1 lux

2500 + 40000 lux | 10 lux

25000 + 100 lux </=100 000 lux :

400 000 lux +(B8% +0,5%)

0+3720cd 0,001 cd +(3% + 0,5%)

2,32+372cd 0,01 cd

23,2 +372,0 cd 0,1cd

232 + 3720 cd 1cd

2 320 + 40 000 cd 10cd </=9 300 cd:
+(3%+0,5%)

5 rozsaht v Sirokém méficim pasmu 40 + 40 000 lux

vysokeé rozliseni 0,01 + 100 lux

senzor pouziva exkluzivni fotodiodu, barevny korekéni filtr,
spliuje C. I. E.

oddélitelna svételna sonda pro méreni osvétleni v optimalni pozici
velky LCD displej se stupnici bargraf a indikaci

predni panel s krytim proti strikajici vodé

mikroprocesorovy spolehlivy Fidici obvod

nastaveni nuly, funkce DATA HOLD, PEAK HOLD, MIN / MAX
automatické vypinani, indikator baterie

zabudované rozhrani RS232 (software SW-U101-WIN a datovy kabel
UPCB-02 na objednavku

Displej velky LCD 52 x 38 mm, 4 digit se stupnici bargraf

Méfici rozsahy 5 rozsahu: 40 + 400 000 lux, 4 + 40 000 cd

Volba typu svétla
(jen LX-1108)

wolframova zarovka, zarivka,
sodikova a rtutova vybojka

Senzor exkluzivni fotodioda, barevny korekéni filtr, splfiu-

je C.L.E., standardni kosinovy korekéni Cinitel

Nastaveni nuly Externi pomoci tlacitka

Funkce DATA HOLD, PEAK HOLD, MIN / MAX, automa-

tické vypinani, indikace baterie a pretizeni

Napajeni / spotfeba | baterie 9 V typ 006P / pfibl. 8 mA

Rozméry méfi¢ 200 x 68 x 30 mm, sonda 82 x 55 x 7 mm

Hmotnost

2209

LUXMETR LX-103/LX-105

3 rozsahy v Sirokém méficim pasmu 0 + 50 000 lux, 0 + 5 000 Fc

senzor pouziva fotodiodu, barevny korekéni filtr, spifiuje C. I. E

vybér typu osvétleni zarovkové, zafivkové, denni svétlo nebo vybojkové,
(pouze typ LX 105)

oddélitelna svételna sonda pro méfeni osvétleni v optimalni pozici

LCD displej 13 mm, 3 1/2 digit (typ LX 103)

dudlni LCD displej 13 mm, s nastavenim kontrastu (typ LX 103)

indikace pretizeni, indikator baterie

nastaveni nuly, funkce DATA HOLD, pramér, MIN / MAX, automatické
vypinani, relativni méfeni (pouze typ LX-105)

TECHNICKE UDAJE

rozsah rozliSeni | presnost Vystup dat rozhrani RS 232 (pouze LX-105)
0+ 1999 lux 1 lux +5 % + 2dg (LX-103) Napajeni / spotfeba baterie 9 V typ 006P / 2,7 mA (LX-103)
1800 + 19 990 lux 10 lux +4 % + 2dg (LX-105) 5,3 mA (LX-105)
18 000 + 50 000 lux_| 100 lux Rozméry méfic 131 x 70 x 25 mm (LX-103) /
0+186,0 Fc 0,1 Fc +5 % + 2dg (LX-103) 180 x 72 x 32 mm (LX-105)
167 + 1860 Fc 1Fc +4 % + 2dg (LX-105) sonda 82 x 55 x 7 mm
1670 + 5000 Fe 10 Fe Hmotnost 195 g (LX-103) / 335 g (LX-105)
| _ MERIC UV ZARENI YK-34UV
— LUTRON
,959 e profesionalni, vysoce kvalitni UV metr
. . detektor UV spektra od 290 nm do 390 nm
o meéfici rozsahy Hi, Lo, dva rozsahy 1 999 mW/cm2, 19,99 mW/cm2
(o o [} e  velky LCD displej 21,5 mm, max. zobrazeni 1999
———— e indikace baterie a pretizeni
g 9—- . oddélitelnd sonda UV zafeni umoziuje méfit za optimalnich podminek
% *  napéjeni 9V, nizka spotieba a lehka vaha
~Rety o aplikace v oblasti monitorovani nebezpeéného vyzarovani UV zareni

napt. pfi svafovani, sterilizace, grafické prace, fotochemicka zafizeni,
mazani paméti EEPROM, osvit fotorezistoru, odstrafiovani natéri apod.

Displej

LCD, 21,5 mm, max. indikace 1999

Doba vzorkovani pfibl. 0,4 s

Mé&fici rozsahy / rozlieni

1999 mW/cm2 / 0,001 mW/cm2
19,99 mW/cm2 /0,01 mW/cm2

Funkce indikace baterie, pretizeni

Spektrum UV senzoru

pasmo 290 + 390 nm

Napajeni / spotfeba baterie 9V 006P / 2,7 mA

Rozméry mefi¢: 200 x 68 x 30 mm
Pfesnost +(4% + 2 dg), kalibrovano UV sonda: 68 x 60 x 27 mm
Senzor exkluzivni UV fotodioda / drzék sondy: 98 x primér 20 mm
UV barevny korekeni filtr Hmotnost 2209
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