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COMMETER - TEPLOMERY C
VLHKOMERY, BAROMETRY

pro prima meéreni i zaznam

@ dvouradkovy LCD displej se specialnimi znaky

@ nastavitelny dvouuroviiovy alarm s akustickou
i optickou signalizaci pro kazdou veli¢inu

©® pamét’ minimalni a maximalni hodnoty

@ Hold - uchovani mérenych hodnot v paméti

Pfistroje jsou urCeny pro pfimd méfeni i zaznam teploty a vihkosti (ptipadné
atmosférického tlaku) do své vnitini energeticky nezavislé paméti v nastavitelném
Casovém intervalu. Z paméti pfistroje Ize pomoci dodaného programu zaznamenané
teploty prenést do PC po sériové lince RS232 nebo USB k archivaci a dal$imu
vyhodnoceni. Pfistroj se propojuje s PC dodanym komunikacnim kabelem pouze pro
prenos dat z paméti, pficemz po dobu pfipojeni k PC neni mozné méreni ani zaznam.

C3120, D3120
C4130, D4130

SPOLECNE TECHNICKE PARAMETRY

Rozsah provoznich teplot: -10 az +60°C
Pouzity senzor teploty: odporovy
Presnost méfeni teploty: +0,4°C v rozsahu -50 az +100°C,
+0,5% z mérené hodnoty od 100 do 250°C
Presnost méreni vihkosti: +2,5%RV v rozsahu 5 az 95% pfi 23°C, rozliseni 0.1%
Presnost méfeni rosného bodu: +2.5% RV od 5 do 95% pfi 23°C
Pfesnost méreni atmosférického tlaku: +2hPa pii 23°C, rozliSeni 0,1hPa
l:lapéjenl’ : baterie 9V
Zivotnost baterie: 4 mésice, (barometry 2 mésice)
Rozméry bez Cidel: 141 x 71 x 27mm

TECHNICKE UDAJE - pFistroje se zaznamem (typy zadinajici pismenem D) :

Typy zéznamu: 1. rucni ukladdani - kapacita 1000 uloZzenych sad hodnot

2. automaticky zaznam necyklicky (po zaplnéni paméti se
zaznam zastavi) - celkova kapacita 16000 hodnot

3. automaticky zaznam cyklicky (po zaplnéni paméti se nejstarsi
hodnoty nahrazuji novymi) - celkova kapacita cca 15200 hodnot

Hodiny redlného Casu: rok, prestupny rok, mésic, den, hodina, minuta, sekunda
Propojeni s pocitacem: sériové RS232
Interval vzorkovani pfi 18 nastavitelnych hodnot od 10s do 24hod (10s,1min,2min,3min,
automatickém zaznamu: 4min,5min,10min,15min,20min,30min, 1h,2h, 3h,4h,6h,8h,12h,24h)
Typ | Popis Rozsah méreni
C3120 | TEPLOMER-VLHKOMER se sou¢asnym zobrazenim teploty a relativni vihkosti, teplota -10 az +60°C
po prepnuti zobrazeni teploty rosného bodu, senzory pevné spojené s pristrojem relativni vihkost 5 az 95%RV
D3120 | vsSechny funkce jako C3120, navic 3 typy zaznamu s propojenim na osobni pocitac
C3121 | TEPLOMER-VLHKOMER se sou¢asnym zobrazenim teploty a relativni vihkosti, po teplota -30 az +105°C*
prepnuti zobrazeni teploty rosného bodu. Externi sonda teplota-vihkost na kabelu relativni vihkost 0 az 100%RV

1metr. Viz rovnéz Prislusenstvi za priplatek. Na zakazku Ize za priplatek
dodat sondu s délkou kabelu 2 nebo 4 metry
D3121 | vsSechny funkce jako C3121, navic 3 typy zaznamu s propojenim na osobni pocitac

C3631 | TEPLOMER-VLHKOMER se sou¢asnym zobrazenim teploty a relativni vihkosti, po prostorova teplota -10 aZz +60°C
prepnuti zobrazeni teploty rosného bodu. Sensory teploty-vihkosti pevné spojené teplota sondy -50 aZz +250°C
s pristrojem. Konektor Cinch pro pripojeni dalsi teplotni sondy na bazi relativni vihkost 5 az 95%RV

Ni1000/6180 ppm. V nabidce jsou dotykové, vpichové, ponorné sondy s
konektorem Cinch a dalsi. Po prepnuti displeje zobrazeni teploty rosného bodu,
teploty vnéjsi teplotni sondy a rozdilu teploty mezi vnéjsi sondou a rosnym bodem.
D3631 | vsechny funkce jako C3631, navic 3 typy zaznamu s propojenim na osobni pocitac.
Pristroj D3631 ma certifikat schvaleni typu TCM 321/02-3751

- stanovené méfidlo pro kontrolu teploty prostiedi a teplé uzitkové vody.

031-150/C - dotykova sonda teploty -30 az +150°C s Cidlem 031-60 - dotykova sonda teploty -10 az +60°C s ¢idlem Ni1000
Ni1000 na kabelu 1metr pro pfistroje C3631, D3631 pro primé zasunuti do konektoru pristroje C3631, D3631




4 Sl
COMMETER - TEPLOMERY
VLHKOMERY, BAROMETRY

pro prima meéreni i zaznam
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Veli¢ina, rozsah méreni
prostorova teplota -10 az +60°C
povrchova teplota -10 az +60°C
relativni vihkost 5 az 95%RV

Typ Popis
C3633 | TEPLOMER-VLHKOMER se souasnym zobrazenim teploty a relativni vinkosti,
po prepnuti zobrazeni teploty rosného bodu. Sensory teploty-vihkosti pevné spojené
s pristrojem. Na spodni strané pristroje povrchova teplotni sonda a prichytné mag-
nety. Po prepnuti displeje zobrazeni teploty rosného bodu,teploty povrchu a rozdilu
teploty mezi povrchem a rosnym bodem. Akusticky i opticky alarm nastavitelny
z klavesnice pro signalizaci rozdilu téchto teplot pro nanaseni povrchovych Gprav

D3633 | vSechny funkce jako C3633, navic 3 typy zaznamu s propojenim na osobni pocita¢

teplota -10 az +60°C

s délkou kabelu 2 nebo 4 metry

D4141

* teploty nad + 85°C s omezenim dle grafu dole

Obsah dodavky:

V cené vsech pristrojl je kalibra¢ni list od vyrobce s
deklarovanymi metrologickymi navaznostmi etalond - vychazi
z pozadavkd normy CSN EN ISO/IEC 17025.

V cené zédznamovych pfistrojd- dataloggerd (typy zacinajici
pismenem D) je transportni kuffik, baterie 9V, komunikacni
kabel pro PC a samolepici Dual Lock pro snadnou montaz.
Pristroje jsou vybaveny konektorem pro prfipojeni vnéjsiho
napajeciho adaptéru.

Soucasti je software pro Windows pro nacteni informaci o
pristroji, nastaveni hodin v pfistroji, pfenos dat z pristroje,
prohlizeni a tisk hodnot ve formé tabulky  a jednoduchého
grafu. Namérené hodnoty je mozno exportovat do formatu dbf
nebo txt.

V cené pristrojd bez zaznamu (typy zacinajici pismenem C) je
plastovy kuffik a baterie 9V.

VSechny pristroje Ize objednat i jako “holé" bez pfislusenstvi.
Viyslednd cena je pak ponizena o ceny jednotlivého
prislusenstvi dle ceniku.

C4130 | TERMOHYGROBAROMETR, senzory pevné spojené s pristrojem. Zobrazeni vsech
mérenych veli¢in, navic zobrazeni teploty rosného bodu a tlakové tendence za
uplynulé 3hodiny

D4130 | vSechny funkce jako C4130, navic 3 typy zaznamu s propojenim na osobni pocita¢

C4141 | TERMOHYGROBAROMETR s externi sondou teplota-vihkost na kabelu 1m. Cidla

vnitini teploty a tlaku uvnitf pouzdra pristroje. Zobrazeni vSech mérenych velicin,
navic zobrazeni teploty rosného bodu a tlakové tendence za uplynulé 3hodiny.
Viz rovnéz PrisluSenstvi za priplatek. Na zakdzku Ize za priplatek dodat sondu

vsechny funkce jako C4141, navic 3 typy zdznamu s propojenim na osobni pocitac

vlhkost 5 az 95%RV
atmosféricky tlak 800-1100hPa

venkovni teplota -30 az +105°C*
vnitini teplota -10 az +60°C
vihkost 0 az 100%RV
atmosféricky tlak 800-1100hPa

Prislusenstvi za priplatek:

® MPO006 - prevodnik RS232/USB pro komunikaci s PC pres
USB port

©® F5200B krytka Cidel s filtrem z nerezové tkaniny pro
pristroje C3121, D3121, C4141, D4141, filtracni schopnost
krytky 0,025mm — viz obrazek

® F1000 krytka cidel ze sintrovaného bronzu pro pfistroje
C3121, D3121, C4141, D4141, filtracni schopnost krytky
0,025mm — viz obrazek

® Pro uchyceni sondy pfistroj C3121, D3121,
C4141, D4141 Ize dodat kompletni kruhovou plastovou
prirubu PP4 s prichodkou nebo pravouthlou nerezovou
prirubu PP90 s priichodkou pro montaz na zed'.

® A1515 - napajeci adaptér 230V-50Hz/12Vdc. Baterii 9V
nutno nahradit NiMH akumulatorem 9V.

©® A3400 - NiMH akumulator 9V

® SWRO001 - rozsSiteny software pro Windows - barevny tisk,
volby ¢asového a svislého méfitka grafll a dalsi funkce

® Kalibrani list z akreditované kalibracni laboratofe Meros
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Zaruka: 2 roky

MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom $&tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk



