TH-3, THWD-3

\\M ERaTEST
g' Meracie a testovacie pristroje

MERIC VLHKOSTI A TEPLOTY AMPROBE

TH-3
Udaje pro objednavku

TH-3 AMO01.4148.45
THWD-3 AMO01.4167.26
Soudast dodavky

TH-3 nebo THWD-3 1 ks
Baterie (vstavéna) 1ks
Navod k pouziti 1 ks

Charakteristika

o MEfi€ relativni vihkosti a teploty ovzdusi

o Dvouradkovy displej

e Méfeni teploty v °C a °F

o Relativni méfeni (pouze TH-3)

e Funkce MIN/MAX/DATA HOLD

e Mé&rfeni rosného bodu (pouze THWD-3)

o Meéfeni teploty mokrého teploméru (pouze THWD-3)

e Automatické vypnuti
¢ Indikace stavu baterie

e Kapacitni senzor s krytim pro méfeni

Technicka data

Zobrazeni
Méreni
Vihkost

Rozliseni
Hystereze
Doba odezvy
Teplota

Teplota mokrého teploméru
Teplota rosného bodu

Rozliseni
Provozni teplota
Napajeni

Rozméry
Hmotnost

Dvojity displej

10 ... 90,00 %

+ 3 % z rozsahu
0...10%90...100 %

+ 5 % z rozsahu

0,1 % RH

+/-1 % RH

180 s

-20 °C ... +60 °C
+0,8°C

0°C ... +55°C (THWD-3)
+0,8°C

0°C... +55°C (THWD-3)
+0,8°C

0,1°C

0°C...+40 °C pfiRH < 80 %
Baterie 9V

240 x 54 x 34 mm

cca. 180 g
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