MERIC VODIVOSTI -TESTER KVALITY VODY WA-300

LUTRON

WATER TESTER

(WATER QUALITY TESTER)

LTLmrnn s WA-300

ISO 9002

méri¢ vodivosti - tester kvality vody WA-300 méfi vodi-
vost v rozsahu 0 az 1999 pS.

necistoty obsazené v jednotkovém objemu vody jsou
umérné jeji vodivosti, ktera ovliviiuje celkovou kvalitu
vody.

méficem vodivosti WA-300 Ize urcit rychle a pfesné
kvalitu pouzivané vody, u¢innost filtra, apod.

¢im je vodivost nizsi, tim je pouzivana voda kvalitnéjsi

méri¢ WA-300 nalezne uplatnéni predevsim

v potravinaiském a chemickém primyslu, v zemédél-
stvi, u mnoha laboratornich méfeni, ve fotografickych
a filmovych laboratofrich, v akvaristice, apod.

méfici rozsah 0az 1999 pS

rozliseni 1uS

presnost + (4% + 3dg)

teplotni kompenzace v rozsahu 0 az 50°C

indikace 3 1/2 LCD displej

rozsah prekroceni rozsahu "1"

napajeni baterie 9V /5 mA

rozméry pfistroj: 131 x 70 x 25 mm
senzor: 22 mm (prdmér) a 120 mm
délka

hmotnost 0,22 kg

MERIC SLANOSTI YK-31SA

LUTRON

o

SALT METER

i

prfenosny méfi¢ slanosti s rychlym a presnym mérenim
a oddélitelnou sondou

méfici rozsah 0 + 10 % slanosti

LCD displej se snadnym odec¢itanim i za Spatnych svétel-
nych podminek

automaticka teplotni kompenzace sondy

predni panel s krytim odolnym proti strikajici vodé
funkce DATA HOLD, indikator baterie, doba vzorkovani 0,4
s

trvanlivé lehké pouzdro ABS

pouziti pfi méfeni kvality vody, v akvaristice, zpracovani
ryb a ostatnich potravin, fotograficky a papirensky pru-
mysl, laboratofe, kontrola kvality, Skolstvi, atd.

Displej velky LCD displej, vySka ¢islic 21,5 mm
Mé&fici rozsah 0+10%

RozliSeni / pfesnost 0,01 %/ + 0,5 % (23 £5 °C)

Doba vzorkovani pfibl. 0,4 s

Teplotni kompenzace automatickd, 0 +50°C/32 + 122 °F

Napajeni / spotfeba baterie 9V, typ 006P / pfibl. 5 mA

Rozméry méfi¢ 200 x 68 x 30 mm
elektroda 120 x primér 22 mm
Hmotnost 270 g
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