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Ultrazvukový tloušťkoměr Digi Check - DC-2000C a DC-2020C 
 
Profesionální přenosný přístroj s velmi jednoduchým ovládáním, a 
vysokým výkonem. Vhodný pro měření tlouštěk stěn materiálů 
všude tam, kde je nedostupná protilehlá strana pro měření 
standardními měřidly. Menu v češtině. Přístroj dále podporuje více 
sond. 
Model Digi Check 2020C disponuje navíc vysokokapacitní pamětí s 
možností výstupu dat přes USB. 

Vlastnosti DC-2000C a DC-2020C: 

• Kapesní velikost, jednoduchý na ovládání 
• Rozlišení displeje od 0.01mm až 0.001palců 
• Automatická kalibrace sondy na nulu 
• Automatická identifikace sondy 
• Vhodné pro různé materiály jako ocel, nerezová 

ocel, hliník, sklo, polystyrén, polyetylene 
• V dodávce 5MHz sonda, volitelně 7,5Mhz, 2MHz, 5MHz sonda pro vysoké teploty 
• Nastavení rychlosti zvuku od 1000 do 9999m/s 
• Rozlišení displeje dle výběru 0,1mm/ 0,01 palců nebo 

0,01mm/0,001palců 

Vlastnosti DC-2020C:  

• Datový výstup USB 
• Paměť 5000 hodnot 
• Výpočet průměru max. 9 hodnot 
• Nastavení horního a dolního limitu 

 

DISPLEJ DC-2000C DC-2020C 
LCD: 128x64 s pod-svícením 

Rozlišení displeje 0,1mm (nad 99,9mm) a 0,01mm (do 99,90mm) 

Jednotky mm / palce 

Měřící rozsah: Standardně dodávaná 5MHz sonda 0.8mm ~ 300 mm ( jinak v závislosti na sondě, 
materiálu, kvalitě povrchu, teplotě) 

Měřící rozsah: Celkový možný měřící rozsah dle sondy 0,65 – 400mm  

Přesnost měření:  v rozsahu 0- 9,99mm   ±0.04mm 
v rozsahu 10- 99,9mm   ±0.1% naměřené tloušťky +0.04mm  

v rozsahu >100mm  ±0.3% naměřené tloušťky  
Rozsah a nastavení rychlosti 
zvuku:  

V přístroji je uloženo 9 přednastavených rychlostí zvuku materiálu, nebo můžete vložit 
manuálně novou rychlost zvuku  1000- 9999m/s 

Mód průměru: - Průměrování ze 2 až 9 naměřených hodnot 

Nastavení limitních hodnot: - Zobrazení na displeji a alarm 

Automatická kalibrace:  Automatická kalibrace sondy na nulu 

Jednotky měření: mm/palce 

Paměť: - 5000 měření 

Napájení:  AAA alkalické baterie 1,5V (2ks), Indikátor vybitých baterií                                                                                              

Rozměry: 116 x 65 x 27 mm 

Váha: 220g včetně baterií 

Obchodné zastúpenie v SR:

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk



 

TECHNICKÝ LIST 
 

                                           Strana 2 / 2 

  

         
       

           

        

 

 

Rozsah dodávky 

 Hlavní jednotka 

 Standardní 5MHz sonda D5008 

 Návod v AJ a ČJ 

 Dvě AAA baterie 

 Vestavěný kalibrační blok 4mm 

 Přenosný kufřík 

 Vodivostní roztok v lahvičce 

 Software a datový kabel USB (pouze DC-2020C) 

 

 

 

Volitelné ultrazvukové sondy 

 

 

 

 

 

 

 

Sonda Frekvence Rozsah teplot (C)  Měřící rozsah  velikost 

D5008 5MHz < 60°C 0,8mm ~ 300mm Ø 11mm 

 

Ø 16 

9 

13.6 

D5113 5MHz <350°C 3,0mm ~ 200mm Ø 15,2mm 

 D7006 7.5MHz <60°C 0.7mm ~ 50mm Ø 9mm 

Ø 16 

9 

13,7 

D7004 10MHz <60°C 0,65mm ~ 20mm Ø 6mm 

 
D2012 2,5MHz <60°C 2,0mm ~ 400mm Ø 17mm 

Ø 23.5 

9,6 

16 

Obchodné zastúpenie v SR:
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