
Meranie
oxidu uho¾natého

Robustný, spo¾ahlivý a presný prístroj

CO-205 Aspirator Kit
Dovo¾uje nasáva� vzorky spalín s teplotou a� 
do 371°C, ktoré sú dopravené do CO-210 alebo 
CO-220 na meranie obsahu CO.

CO-220 Meraè koncentrácie
oxidu uho¾natého
CO-220 - prístroj na meranie koncentrácie 
oxidu uho¾natého urobí rýchle a presné 
merania úrovne CO. Ve¾ký, podsvietený
LCD displej zobrazuje hodnoty CO od 
0 do 1000 PPM. 
MAX Hold funkcia ukladá a zobrazuje
maximálne hodnoty CO.

CO-210 sonda na meranie
koncentrácie CO
Je urèená ako príslu�enstvo digitálneho multi-
metra s dc mV vstupom. Fluke CO-210
zobrazuje hodnoty CO od 0 do 1000 PPM.
Ako samostatné zariadenie má LED indiká-
tor a bzuèiak, ktorého frekvencia spú��ania 
narastá so zvy�ujúcimi sa hodnotami CO.
    

�pecifikácie

Vlastnosti

CO-210  CO-220

LCD displej

Led indikátor

Automatické podsvietenie displeja

Max Hold - podr�anie maxima

CO-210 a CO-220

Teplota : pracovná a skladovacia 0° a� +50°C
-30°C a� +60°C

Pracovná vlhkos� 0 - 99% relatívna vlhkos� (nekondenzujúca)

Merací rozsah 0 a� 1000 PPM

Rozlí�enie 1 PPM pre 0 - 200 PPM; 5 PPM pre 500 - 1000 PPM

Presnos� 3% alebo ±2 PPM

Èas zotavenia z maximálnej koncentrácie (<1000 PPM) 10 sekúnd

Typ senzoru Stabilizovaný, elektrochemický. Typ plynu (CO)

Typická �ivotnos� senzoru 3 roky

Výstup 1 mV dc = 1 PPM kyslièník uho¾natý

Doba nábehu/Doba autotestu 10 sekúnd

�ivotnos� batérie: 500 hodín s alkalickou batériou, automatické vypínanie
Rozmery: 178 mm x 51 mm x 40 mm    
Hmotnos�: 150 g
Jednoroèná záruka
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MERaTEST s.r.o.
Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.)
916 01 Stará Turá
Tel.: 032/642 0909
Mob.: 0903 533 859
e-mail: molec@meratest.sk
web: www.meratest.sk

Obchodné zastúpenie 


