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Meracie a testovacie pristroje

kompaktni mérici pristroj CO

Ruéni méFici pristroje
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Ruéni méfici pristroje

VYHODY:

« 3 volitelné jednotky zobrazeni (ppm, mg/m? a % CO Hb)
* varovani pfi prekro¢eni max. koncentrace CO na pracovisti (PEL)

« automatické nastaveni nulového bodu, pamét' max. hodnot, funkce Hold

» komunikac¢ni rozhrani pro konvertor RS232 nebo USB

* nizky odbér proudu (>1000 provoznich hodin se standardni baterii 9V)
* provoz na baterii nebo sitovy zdroj, funkce Auto-Off

» moznost p/ipojeni ext. spinaciho modulu 230V/10A (= GAM3000)

« integrovany senzor CO - 3 roky zaruka na senzor

« kalibracni protokol soucésti dodavky
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INTEGROVANY AKUSTICKY ZDROJ

GCO 100

meéfici pFistroj CO
Oxid uhelnaty (CO) vznikéa pri spalovani uhliku a uhlik obsahuijicich
sloucenin. Mnozstvi vzniklého plynu CO je zavislé na G¢innosti spalovani
(zasobeni kyslikem) a teploté spalovani.
CO je hoflavy a jedovaty. Nelze ho snadno zachytit lidskymi smysly a je
leh¢i nez vzduch.

Je nebezpecny pro ¢lovéka jiz pri nizkych koncentracich!

Z toho dlvodu jsou stanoveny zakonem piipustné expozi¢ni limity CO:
Némecko: MAK: 30ppm; Francie: VME: 50ppm; CR: PEL: 24ppmm
Pouziti:

« zjiStovani kvality ovzdusi (napf. na pracovisti)

« kontrola topnych zafizenti, plynovych kotlt

« dozor pfi provadéni Gdrzby (tunely, kotelny, ...)

« detekce CO v dechu kurakl (% CO Hb)

« ochrana pred otravou CO napf. pfi pozarech (hasici apod.)

Technické udaje:
Méfici princip:
Méfici rozsah:
Zobrazovaci rozsahy:

elektrochemicky senzor CO
0 ... 1000 ppm koncentrace CO

0 ... 1000 ppm koncentrace CO
0 ... 1250 mg/m3 koncentrace CO
0...60.0 % CO Hb (kontrola dechu)

RozliSeni: 1 ppm, 1 mg/m3 popt. 0.1 % CO Hb
Senzor CO: integrovan v pfistroji, na €elni strané senzorovy
otvor s vnitfnim zavitem pro pfipojeni piislusenstvi
Zivotnost: >5 pfi vhodném pouzivani na vzduchu

doporucené kontrola presnosti: kazdych 6 mésicu
(zévisla na pozadavcich na pfesnost)

Presnost: (v rozsahu 0 ... 500 ppm)
linearita: < 15 % z méfené hodnoty +1 &islice
reprodukovatelnost:
PFi¢né citlivosti: (vybér)

< 15 % z méfené hodnoty +1 &islice

koncentrace (ppm)  ¢as expozice (min.) zobrazeni (ppm)
50 600 <1

oxid sifiéity
oxid dusiéity 50 900 -1
oxid dusiku 50 5 8
vodik 100 5 20
oxid uhliéity 5000 5 0
Displej: ~ 11 mm vysoky, 4%-mistny LCD
Ovladaci prvky: 3 féliova tlacitka
Jmenovita teplota: 25°C
Provozni podminky: -10 ... +50 °C, 15 ... 90 % r.v. (nekondenzujici)
Skladovaci teplota: -10 ... +50 °C

Napajeni: baterie 9V nebo externi napajeci stejnosmérné napéti 10.5 - 12V
(vhodny sitovy zdroj: GNG 10/3000)
Odbér proudu: <0,25 mA (>1000 provoznich hodin)
Pouzdro: narazuvzdorné ABS, ¢elni panel s féliovou klavesnici,
Celni kryti IP65, integrovana opérka / zavés
rozméry: 142 x 71 x 26 mm (d x $ X V)
hmotnost: ~155¢
Rozsah dodavky: pfistroj, baterie, navod k obsluze
PrisluSenstvi / ndhradni dily:
ESA 100
hadicovy adaptér k nasroubovani na senzorovy otvor
ZOT 369 MSK 100 GRYV 100 ZOT 369
T-kus \ I
GRV 100
zpétny ventil EEA T
MSK 100
Ustni natrubek z umélé hmoty
GAS 100

set pro kontrolu dechu

(slozeny z ESA100, ZOT369, GRV 100 a 5x MSK100)
GZ-10

hlavice pro pfipojeni zkuSebniho plynu pro GCO
GZ-02

lahev 12| se zkusebnim plynem: 30 ppm CO

GZ-03

lahev 12| se zkusebnim plynem: 300 ppm CO

GZ-04

ventil MiniFlo pro lahve

GLI9V

lithiova baterie 9V / ~ 1200mA/h

GKK 3000

transportni kufr (275 x 229 x 83 mm) s vylisovanou viozkou
USB 3100 N

komunika¢ni konvertor USB, galvanicky oddéeleny
GAM 3000

spinaci modul 230VAc/10A
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