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odporovy méfi¢ vlihkosti materialt
s integrovanymi hroty
Vseobecné:
Diky zesilené predni sténé s integrovanymi mé-
ficimi hroty, Ize provadét mnoho typt méreni bez
dalSiho pfisluSenstvi pouze jednou rukou.

Pro méfeni tvrdych materialt doporuc¢ujeme
pouziti nize uvedeného pfislusenstvi.

+ 494 charakteristik materialt

- véetné kalibraéniho protokolu

Technické udaje:
Méfici princip:

vihkost: odporové méfeni vihkosti materialt

dle CSN EN 13183-2:2002
teplota interni: NTC
Charakteristiky: 494 charakteristik materiald
Méfici rozsah:

©000000000000000000000000000000000000000000000000060680¢8¢6000000000000

GMR 110 Ce

anjo
temp
«! ﬂ E

Muteriaifsuchtn / Matarial Moisture
GLEISINGED

—slucironlc —
Ly

GMR 110

odporovy méfi¢ vihkosti materialt
s integrovanymi hroty

VsSeobecné:

Maly, kompaktni méfici pfistroj pro jednoduché méreni
feziva, dfevotfiskovych desek, dyh, palivového dieva,
drevénych briket, omitek, sadry, atd. Pfed méfenim
materialu Ize jeho poZadovany druh vybrat ze sezna-
mu charakteristik materiald, ktery je uveden na zadni
strané pfistroje. Mé&feni probiha zapichnutim méficich
jehel do méfeného materialu a naslednym odectenim
méfené hodnoty, ktera je zobrazena velice rychle na

* automaticka teplotni
kompenzace

e tabulka materialii na zadni
strané pristroje

* komfortni zobrazeni
charakteristik a hodnoceni
stavu vihkosti

S INTEGROVANYMI HROTY

Technické udaje:

Méfici princip:  odporové méfeni vihkosti materialt

dle CSN EN 13183-2:2002

3 rizné skupiny drevin

(h.01, .02, h.03) pro celkem 130
druht dfevin, a 8 riznych charakteristik
pro stavebni materialy (c.01, ¢.02,

¢.03, .04, c.05, c.06, c.07, c.08)

0,0 ... 100 % materialova vlhkost

Charakteristiky:

Méfici rozsah:

vihkost: 8,8 ;806(1/0Aaognsaatﬁr\llz;|g;a vihkost displeji. Pistroj je uréen zejména pro presné méfeni (zavisly na pFislugné charakteristice materialu)
(zéisly na pfislusné charakteristice materialu) - Palivového dfeva, Feziva a dale riznych stavebnich Hodnoceni stavu v 6 krocich (suchy...mokry)
iA vihkosti:
teplota: 25,0 ... +50,0 °C (13,0 .. +122,0°F) . materiald.

Hodnoceni stavu v 9 krocich (suchy...mokry)
vihkosti:

« tabulka material(i na zadni strané pfistroje
* integrované, vymeénitelné méfici hroty
* hodnoceni stavu vihkosti (mokry/suchy) pomoci

Rozliseni: 0,1 % (<20 %), 1% (>20 %)
Presnost pfistroje: (pfi jmenovité teploté = 25°C)C)

dfevo: 10,2 % materialové vihkosti (odchylka

o ® = s B
R?zllsem. S 01 f.popr. 0'_1’ c (1 - F) . bargrafu od charakteristiky v rozsahu 6...20%)
Presnost pristroje: (pfi jmenovité teploté = 25°C) « piimé zobrazeni materialové vihkosti nebo stavebni +0.2 % materialové vihkosti

drevo: 0,2 % materialové vihkosti (odchylka obsahu vody materialy: (odchylka od pfislusné charakteristiky)

G CIELELCIALY D [ Bl S U + integrovana teplotni kompenzace Teplotni automaticka nebo manudlini

stavebni +0,2 % materialové vihkosti » « displej pro zobrazeni charakteristik kompenzace:

G ot il o L @il donsili) T Méfici sonda: 2 previecné matice M6x0,75 s m&ficimi
Teplotni automaticka nebo manualni QIAKIETISTIKY} hroty 19mm (12mm pouzitelna délka)
kompenzace: 3 skupiny drevin: . °

Pracovni -5..50°C

Méfrici sonda: 2 prevlec¢né matice M6x(')375 s m{aficimi h.01 smrk, borovice teplota: (méfeny material nesmi byt zmrzly)
iy ety (A Zel A et ) h.02 javor, bfiza, buk, modfin (EUR), jasan Skladovaci teplota: -25 ... +70 °C

Pracovni 0..50°C (EUR), jedle ivni . 9 iici

b (méFeny materidl nesmi byt zmrzly) h.03 dub. iasan (AM). topol. doualaska R?Iatlv.m vlhkost: 0 ... 95 Ay r.v.l(nekondenzupc.l).

'] » 1opol, g Displej: 2 LCD displeje pro charakteristiku a

Skladovaci teplota: -25 ... +70 °C dal8i rozsahly seznam dfevin v navodu ) w :

— - — K obsluze méFenou hodnotu

R.elatlv.nl vihkost: 0 ... 95 Arv (nekondenzujici) 6t o orialy: Napajeni: baterie 9V, typ IEC 6F22

Dlsp'|.61.’ dva 4.-m|stne LCD stavebni materia y ) Odbér proudu:  ~ 1,8 mA

Napéjeni: baterie 9V, typ IEC 6F22 c.01 cemen’govy’ potevr, beton RErliE narazuvzdomého ABS, Gelni panel

Odbér proudu:  ~2,5 mA c.02 anhydritovy potér s foliovou klavesnici, Gelni kryti IP65

Rozméry / 142 x71x 26 mm c03  sédra, vapennd malta Rozméry: 110 x 67 x 30 mm + hroty 26 mm

PO ost: 1759 c.04 cementova malta .

Pouzdro: z narazuvzdorného ABS, &elni panel c.05 pc?robeton :::;T: ::;dévk . }:jfj D ity mir. fal el
s féliovou klavesnici (€elni kryti IP65), c.06 VEJLIEY v gévodJIY( obguz}t; e ‘
integrovana opérka / zavés c.07 palena cihla

c.08 sadrova omitka

Auto-Hold, Sort, Auto Power Off, Hold

Hold, Auto-Hold, Auto Power Off

GST 3810

GST 3810 Obchodné zastupenie ) P X
nahradni m&ici hroty (10 kus) p nahradni m&fici hroty (10 kust)
GMK 3810 MERaTEST s.r.o. GMK 3810

méfici kabel véetné adaptéru,(2 x konektor bananek
na 2 x konektor bananek) pro pfipojeni
prisluSenstvi (mimo GSF XX, GTF 38
a GES 38) k GMH 3810/GMR 110.

GAD 3810
adaptér pro primé pripojeni GOK 91, GMS 300/91
k pristroji GMH 3810 / GMR 110
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Druzstevna 2 (Dom §tat. spravy 2.p.)
916 01 Stara Tura

Tel.: 032/642 0909

Mob.: 0903 533 859

e-mail: molec@meratest.sk

web: www.meratest.sk

méfici kabel véetné adaptéru

dalSi zvlastni prisluSenstvi viz strana 27

GKK 252

kufr (235 x 185 x 48 mm) s univerzalni viozkou
GAD 3810

adaptér pro pfimé pripojeni GOK 91, GMS 300/91
k pfistroji GMH 3810 / GMR 110

ostatni pfisluSenstvi na strané 64 -66
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