STATIMon
LANSNVAVENY L

Popis

linearni regulace
tepelna pojistka
zkratuvzdorné

automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC

testovaci tlacitko pro nastaveni omezeni proudu
(regulace proudového omezeni)
sériovy provoz stejnych pfistroji do napéti max.150V

vystup oddéleny od zemé

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

techn. parametry
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rozméry: S x V x H 122x232x252mm
hmotnost: 5,5 kg

korpus: modry

&elni panel: AL-eloxovany

kryti: 1P 30

vstup: sitovy kabel

vystup: 4mm Sroubovaci zdirky

Specifikace Typ | 3240.2 3230.0 | 3230.1 | 3230.3 | 3230.4 3230.8 | 3230.9
DC*|vystupni napéti 0-16V 0-32v 0-32V 0-64V 0-96V 0-150V | 0-300V
DC |vystupni proud 0-6,2A 0-3,2A | 0-3,2A | 0-1,6A | 0-0,6A 0-0,4A | 0-0,1A
CV stabilita (sit +6/-10%) mVv mVv TmV mVv 2mvV 3mV 4mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 20mVv 20mVv 20mV 10mV 10mV 5mV 5mV
CV zvinéni (Ueff) mv mv mVv 2mvV 3mV 5mV 5mV
CC stabilita (sit +6/-10%) 2mA TmA TmA TmA TmA TmA 1mA
CC stabilita (zatéz 0-100%) 5mA 3mA 3mA 2mA 1TmA 1TmA 1mA
CC zvInéni ( | eff) 2mA 1mA 1mA 1mA 1mA 1mA 1mA
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% 100ps
regulaéni prvky Ua / la U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)
rozliSeni 0,10%
vystupni charakteristika U/l
ukazatele dig. uk. anal. uk. digitalni ukazatele proUal  3-mistny LCD
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkouSeci napéti vstup -zem 3,75kV AC; vstup - vystup 3,75kV AC; vystup - zem 500V AC 1000V AC | 1500V AC

tfida pristroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

voO
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oOa AN

* jina vystupni napéti na objednavku

Iby

pozn. volba 1 a 2 nejsou galvanicky oddéleny

objednavani uvedte

- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !

dalkové Fizeni vystupnich veli¢in napétim 0-5V nebo 0-10V DC
monitorovaci vystup U/l, Umonitor. 0-5V DC

ukazatele U digital / | analog (jen u typu 3230.1)
sitové napéti 115V / 48-62Hz
19" pfedni panel (6HE 24TE)

MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom S$tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk
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STATIMon
LANSNVAVENY L

Popis

- linearni regulace

- tepelna pojistka

- zkratuvzdorné

- automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC

- testovaci tlacitko pro nastaveni omezeni proudu

- (regulace proudového omezeni)

- sériovy provoz stejnych pfistroju do napéti max.150V
- vystup oddéleny od zemé

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

techn. parametry
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. 150...200 W

rozméry: S x V x H 122x232x252mm
hmotnost: 7,5 kg

korpus: modry

&elni panel: AL-eloxovany

kryti: 1P 30

vstup: sitovy kabel

vystup: 4mm Sroubovaci zdirky

Specifikace Typ 3231.0 | 32311 3231.3 | 3231.4 3231.8 | 3241.5
DC*|vystupni napéti 0-32V 0-32v 0-64V 0-96V 0-150V | 0-300V
DC |vystupni proud 0-6,4A | 0-6,4A 0-3,2A | 0-1,6A 0-1A 0-0,4A
CV stabilita (sit +6/-10%) mV mv mVv 2mvV 3mV 4mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 30mv 30mVv 20mVv 20mV 10mV 10mV
CV zvInéni (Ueff) mV 1mVvV 2mV 3mV 5mV 10mV
CC stabilita (sit +6/-10%) 1TmA 1mA 1mA 1mA 1TmA 1mA
CC stabilita (zatéz 0-100%) 5mA 5mA 5mA 2mA 2mA 2mA
CC zvinéni ( | eff) 2mA 2mA 2mA TmA TmA 1mA
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% 100ps
regulaéni prvky Ua / la U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)
rozliSeni 0,10%
vystupni charakteristika U/l
ukazatele anal. uk. digitalni ukazatele proUal  3-mistny LCD

provozni teplota

0 - 35°C

max. relativni vihkost

85% pii 35°C

AC |vstupni napéti

230V +6%/-10% 48-62Hz

AC |zkouSeci napéti

vstup -zem 3,75kV AC; vstup - vystup 3,75kV AC; vystup - zem 500V AC

1000V AC |1500V AC

tfida pristroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

volby

dalkové Fizeni vystupnich veli¢in napétim 0-5V nebo 0-10V DC
monitorovaci vystup U/l, Umonitor. 0-5V DC

ukazatele U digital / | analog (jen u typu 3231.1)

sitové napéti 115V / 48-62Hz

19" pfedni panel (6HE 24TE)

pozn. volba 1 a 2 nejsou galvanicky oddéleny

oOa AN

MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom S$tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

pri objednavani uvedte
- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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STATIMon
LANSNVAVENY L

Popis

linearni regulace s triakovou predregulaci

tepelna pojistka
zkratuvzdorné

automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC

testovaci tlacitko pro nastaveni omezeni proudu
(regulace proudového omezeni)

sériovy provoz stejnych pfistroji do napéti max.150V

vystup oddéleny od zemé

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

techn. parametry
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rozméry: S x V x H 183x232x252mm
hmotnost: 8,5 kg

korpus: modry

&elni panel: AL-eloxovany

kryti: IP 30

vstup: sitovy kabel

vystup: 4mm Sroubovaci zdirky

Specifikace Typ 3243.4 | 3233.0 | 3233.1 | 3233.3 | 3233.4 3243.5 | 3243.2
DC |vystupni napéti 0-16V | 0-32V | 0-32V | 0-64V | 0-96V 0-150V | 0-300V
DC |vystupni proud (trvale 60% Imax.) [ 0-19,2A | 0-9,6A | 0-9,6A | 0-4,8A 0-3A 0-1,2A | 0-0,72A
DC*|vystupni proud (cca 60min) 0-32A | 0-16A | 0-16A 0-8A 0-5A 0-2A | 0-1,2A
CV stabilita (sit +6/-10%) 1mVv 2mV 2mV 5mV 10mV 15mV 20mVv
CV stabilita (zatéz 0-100%) 60mV 60mV 60mV 30mVv 20mV 15mV 10mV
CV zvinéni (Ueff) imvV 2mV 2mV 4mV 6mV 10mV 20mV
CC stabilita (sit +6/-10%) 5mA 2mA 2mA 1TmA 1TmA 1TmA 1mA
CC stabilita (zatéz 0-100%) 30mA 10mA 10mA 10mA 5mA 2mA 1TmA
CC zvInéni ( | eff) 300mA [ 150mA | 150mA 70mA 50mA 20mA 10mA
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% <=30ms
regulacni prvky Ua / la U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)
rozlieni 0,10%
vystupni charakteristika U/l
ukazatele dig. uk. | anal. uk. digitalni ukazatele proUal  3-mistny LCD
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkouSeci napéti vstup -zem 3,75kV AC; vstup - vystup 3,75kV AC; vystup - zem 500V AC 1000V AC | 1500V AC

tfida pristroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* pfi zvySeni teploty tepelna pojistka pfistroj odpoji, po ochlazeni automaticky zapne

volby

Nr.

OO0 AN

dalkové Fizeni vystupnich veli¢in napétim 0-5V nebo 0-10V DC
monitorovaci vystup U/l, Umonitor. 0-5V DC

ukazatele U digital / | analog (jen u typu 3233.1)
sitové napéti 115V / 48-62Hz

19" pfedni panel (6HE 24TE)

pozn. volba 1 a 2 nejsou galvanicky oddéleny

pri objednavani uvedte

MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom S$tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk

- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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STATIMon
LANSNVAVENY L

Popis

- linearni regulace s triakovou pfedregulaci

- tepelna pojistka

- zkratuvzdorné

- automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC

- testovaci tlacitko pro nastaveni omezeni proudu
(regulace proudového omezeni)

- sériovy provoz stejnych pfistroju do napéti max.

- vystup oddéleny od zemé

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

techn. parametry

150V

450 (750*) W

(

32VI24A

@®
0...32V/0...24A

POWER

o'c T

¢

rozméry: Sx V x H
244x232x252mm
hmotnost: 12,5 kg
korpus: modry
¢elni panel: AL-elox
kryti: 1P 30

w vstup: sitovy kabel

vystup:
4mm Sroub. zdirky

Specifikace Typ 3244.8 | 3234.0 | 3234.1 | 3234.3 | 3234.4 3244.7 | 3234.9
DC |vystupni napéti 0-16V | 0-32Vv | 0-32V | 0-64V | 0-96V 0-150V | 0-300V
DC |vystupni proud (trvale 60% Imax.) | 0-28,8A | 0-14,4A | 0-14,4A | 0-7,2A | 0-4,8A 0-2,4A | 0-1,2A

DC*|vystupni proud (cca 60min) 0-48A | 0-24A | 0-24A | 0-12A 0-8A 0-4A 0-2A
CV stabilita (sit' +6/-10%) 1mV 2mV 2mV 5mV 10mV 15mV 20mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 200mV 100mV 100mV 50mV 25mV 20mV 10mV
CV zvinéni (Ueff) TmV 2mV 2mV 4mV 6mV 10mV 20mV
CC stabilita (sit +6/-10%) 5mA 2mA 2mA 1TmA 1TmA 1mA 1mA
CC stabilita (zatéz 0-100%) 50mA 20mA 20mA 15mA 10mA 5mA 2mA
CC zvInéni ( | eff) 300mA | 200mA | 200mA | 100mA 50mA 30mA 15mA

reg. ¢as pfi zatézi 10-100%

<=30ms

regulacni prvky Ua / la

U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)

rozliseni

0,10%

vystupni charakteristika

U/l

ukazatele dig. uk. | anal. uk. digitalni ukazatele proUal  3-mistny LCD
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C

AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz

AC |zkouSeci napéti vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 3,75kV AC; vystup - zem 500V AC 1000V AC | 1500V AC

tfida pristroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* pfi zvySeni teploty tepelna pojistka pfistroj odpoji, po ochlazeni automaticky zapne

volby
Nr.

monitorovaci vystup U/l, Umonitor. 0-5V DC
ukazatele U digital / | analog (jen u typu 3234.1)
sitové napéti 115V / 48-62Hz

19" pfedni panel (6HE 24TE)

pozn. volba 1 a 2 nejsou galvanicky oddéleny

OO0 AN

dalkové Fizeni vystupnich veli¢in napétim 0-5V nebo 0-10V DC

MERATEST s.r.o., Druzstevna 2 (Dom S$tat. spravy 2.p.), 916 01 Stara Tura
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk

pri objednavani uvedte
- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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